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K
S
I

Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

70 61 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 61 37

Ejot Dübelteller VT 90
In Kombination mit allen EJOT-Teller- 
dübeln zur Befestigung von Mineralwolle 
Dämmplatten WLG 035, Ø 90 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejot Dübelteller SBL 140 plus
In Kombination mit allen EJOT-Teller- 
dübeln zur Befestigung von Mineralwolle 
Lamellen Dämmplatten WLG 040,  
Ø 140 mm. 

Ø 90 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 140 mm

100 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 St. 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 

XD15-2842-3100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2842-8100
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde
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70 48 38 
 
 
 
 
70 48 40 
 
 
 
 
70 48 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilti HELIX  
Schraubdübel D8-FV 
Nutzungskategorie A, B und C  
Bohrloch Ø: 8 mm  
Siehe Zubehör Setzwerkzeuge.  
Europ. Techn. Zulassung: ETA-07/0288 
 
D8-FV 125  
Universalschraubdübel für 100–360 mm 
Dämmstoffstärke bis 10 mm Ausgleichs-
schicht (ohne Altputz) 
 
D8-FV 155 
Universalschraubdübel für 100–360 mm 
Dämmstoffstärke bis 20–50 mm Aus-
gleichsschicht (Kleber + Altputz) 
 
D8-FV 215 
Universalschraubdübel für 100–360 mm 
Dämmstoffstärke bis 80–100 mm Aus-
gleichsschicht (Kleber + nichttragende 
Schichten).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

 

 
 
 
 
 
150 St. 
 
 
 
 
150 St. 
 
 
 
 
100 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
100–360 
 
 
 
 
100–360 
 
 
 
 
100–360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
XD15-2840-5150 
 
 
 
 
XD15-2840-2150 
 
 
 
 
XD15-2840-6100
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendeldübel für Polystyrol- und Mineralwoll-Dämmplatten

*
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

 
70 48 41 
 
 
 
70 48 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 48 42

Hilti Helix 
Setzwerkzeuge D8-FV  
 
Setzwerkzeug SW1 
Setzwerkzeug für D8-FV für  
100–200 mm Dämmstärke  
 
Setzwerkzeug SW2  
Setzwerkzeug für D8-FV für  
180–360 mm Dämmstärke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilti Helix 
Verschlussstopfen D8-FV 
 
Verschlussstopfen D8-FV VS  
EPS Verschlussstopfen für Helix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

 
1 St. 
 
 
 
1 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 St. 
 
 

 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100–200 
 
 
 
180–360 
	  
	

 
XD15-2840-3010 
 
 
 
XD15-2840-7010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2840-4600
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Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde
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EjoT Schraubdübel SDK-U
Universal-Schraubdübel mit Kragenkopf 
für Beton, Voll- und Lochbaustoffen und 
Porenbeton mit galvanisch verzinkter 
Stahlschraube (vormontiert) zur Befesti-
gung von Halteschienen in WDVS-M.
Nutzungskategorie: A, B, C und D
Verankerungstiefe hef: 25 mm
Nutzungskategorie: E – Porenbeton
Verankerungstiefe hef: 65 mm
Bohrloch Ø: 8 mm
Europ. Techn. Zulassung: ETA-04/0023 
Allg. bauaufs. Zulassung: Z-21.2.1769

EjoT Schlagdübel ND-K
Schlagdübel mit Kragenkopf für Beton, 
Voll- und Lochbaustoffe mit galvanisch 
verzinktem Stahlnagel (vormontiert). 

* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

70 49 11
70 49 12
70 49 13
70 49 14

70 58 02
70 58 06

 45 mm
 65 mm
 85 mm
105 mm

6 x 60 
8 x 75

100 St.
100 St.
100 St.
100 St.

100 St.
100 St.

I
I
I
I

S
S

Kragenkopfdübel für Schienensysteme / Sockelprofile

Kragenkopfdübel für Sockelprofile

XD15-2874-3100
XD15-2874-4100
XD15-2874-5100
XD15-2874-6100

XD15-2808-8100
XD15-2807-5100

max. Toleran-
zausgleich
20 mm
40 mm
60 mm
80 mm

max. Nutzlänge
30 mm
45 mm

*
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70 60 08 
 
 
 
 
70 60 09 
 
 
 
 
70 60 10 
 
 
 
 
70 60 11 
 
 
 
 
 
 
70 60 12 
70 60 13 
 
 
 
 
 
 
70 60 17 

HSF-FV B 3  
grün  
Unebenheiten  
bis 30 mm 
 
HSF-FV B 330  
schwarz 
Unebenheiten  
bis 70 mm 
 
HSF-FV E 1  
grün  
Unebenheiten  
bis 30 mm 
 
HSF-FV E 100 
schwarz  
Unebenheiten  
bis 70 mm
 
 
 

100 St. 
 
 
 
 
100 St. 
 
 
 
 
100 St. 
 
 
 
 
100 St. 
 
 
 
 
 
 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
 
 
 
1 St. 

I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
 

Stellfuchs

 
 
 

XD15-2851-6100 
 
 
 
 
XD15-2851-8100 
 
 
 
 
XD15-2852-0100 
 
 
 
 
XD15-2852-2100 
 
 
 
 
 
 
XD15-2852-4010 
XD15-2852-6010 
 
 
 
 
 
 
XD15-2853-0010 
 

Stellfuchs HSF-FV
Zur Befestigung von Polystyrol Dämm
platten Nut und Feder oder Mineralwolle 
Dämmplatten 040 bzw. Coverrock 035 
ohne zusätzliche Verklebung auf unebe-
nen oder nicht zur Verklebung geeigneten 
Untergründen bis 70 mm. Nicht geeignet 
für Perimeter- und Lamellen-Dämmplatten. 
Nutzungskategorie: A–E.
Allg. bauaufs. Zulassung Dübel:  
Z-212-1661
Allg. bauaufs. Zulassung System:  
Z-33.9-453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundbohrer 
TE-CX HSF-E 1 grün 
TE-CX HSF-E 100 schwarz 
 
 
 
 
 
Eindrehwerkzeug 
Für das Eindrehen der Wendel- und  
Dübelschraube.   
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

Setz- und Justierwerkzeug  
E 1 / E 100 rot 
Für das Feinjustieren der montierten 
Dämmplatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mineralwollestreifen 
60 x 30 mm (zur Luftdichtheit) 
 
Wasserwaagenset 
2 St. á 1 m und 1 St. á 2 m 
 
Polystyrolstangen  
weiß 
grau
 
Polystyrol-Nutschneidegerät  
 
Montageklammern

70 60 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 60 19 
 
 
70 60 20 
 
 
70 60 21 
70 60 21 
 
70 60 22 
 
70 60 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Rollen/Krt. 
14 m/Rolle 
 
 
 
 
1 m 
1 m

1 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 St. 
 
 
1 St. 
 
 
VE 20 m 
VE 20 m 
 
1 St. 
 
1 St.

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
S 
 
 
S 
S 
 
I 
 
I

 
 
 

XD15-2852-8010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2853-2010 
 
 
XD15-2853-8010 
 
 
XD15-2853-4010 
XD15-2853-6010 
 
XD15-2854-0010 
 
XD15-2853-5010
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Sockelprofile 
Aluminium blank 
Trogform mit Tropfkante 
Länge: 2,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sockelschienenverbinder 
Zur Stabilisierung der einzelnen Sockel-
profile untereinander. 
 
Distanzhalter 
Distanzhalter zum Ausgleichen von Fassa-
dentoleranzen bei der Montage von  
Sockel- und Halteschienen zum Auf- 
clipsen auf Kragenkopfdübel. 
 

 
70 72 04 
70 72 05 
70 72 06 
70 72 07 
70 72 08 
70 72 10 
 
70 72 12 
70 72 14 
70 72 16 
70 72 18 
70 72 20 
 
 
 
 
70 74 05 
 
 
 
70 75 03 
70 75 05 

 
je 10 St./Bd. 
je 10 St./Bd. 
je 10 St./Bd. 
je 10 St./Bd. 
je 10 St./Bd.  
je 10 St./Bd.  
 
je 6 St./Bd. 
je 6 St./Bd. 
je 6 St./Bd. 
je 6 St./Bd. 
je 6 St./Bd. 
 
 
 
 
100 St. 
 
 
 
100 St. 
100 St. 
 

 
S 
S 
S 
I 
S 
S 
 
S 
S 
S 
S 
S 
 
 
 
 
S 
 
 
 
S 
S 
 
 

WDVS Sockelschienen-Systeme
 
XD15-2827-1025 
XD15-2827-2025 
XD15-2827-3025 
XD15-2827-4025 
XD15-2827-5025 
XD15-2827-6025 
 
XD15-2827-7025 
XD15-2827-8025 
XD15-2827-9025 
XD15-2828-0025 
XD15-2828-1025 
 
 
 
 
XD15-2809-5010 
 
 
 
XD15-2804-8010 
XD15-2808-0010 
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

APU-Sockelschiene  
SOLI-TEX-KU W61 
Sockelschiene aus Kunststoff und Gewe-
beleiste mit Wassernase, speziell zur Ver-
meidung von Wärmebrücken entwickelt,  
für Dämmstärken von 50–200 mm.  
VE: 10 Stück à 2,5 m (bei 160 mm 2,0 m), 
10 Stück Abschlussprofil SOLI-TEX W60 
à 2,6 m (bei 160 mm à 2,1 m), 25 Stück 
Steckverbinder, 2 Stäbe à 2 m Stossver-
binder H-Profil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Verlängerungsschiene  
SOLI-TEX-KU W63
Für Dämmstärken > 160 mm, Erweiterung 
+ 40 mm Dämmstärke, 10 Stäbe à 2,0 m.

 
70 78 50 
70 78 52 
70 78 54 
70 78 56 
70 78 58 
70 78 60 
70 78 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 64 
 
 
 
 
 
 

0
	 50 mm x 2,5 m 
	 60 mm x 2,5 m 
	 80 mm x 2,5 m 
100 mm x 2,5 m 
120 mm x 2,5 m 
140 mm x 2,5 m 
160 mm x 2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 m 
weiß 
 

 
siehe Artikel-
beschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 

 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 

 
XD15-2844-9025 
XD15-2845-3025 
XD15-2845-4025 
XD15-2845-5025 
XD15-2845-6025 
XD15-2845-7025 
XD15-2845-8020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2845-9020 
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Für Dämm-
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mm
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APU-Eckverbinder außen Z15a 
Zubehör für Abschlussprofil W41 und  
Sockelschiene W61, 10 Stück/Beutel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Eckverbinder innen Z15i
Zubehör für Abschlussprofil W41 und  
Sockelschiene W61, 10 Stück/Beutel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Sockelkantenprofil  
SOKA-TEX W65
Verlängertes Abschlussprofil mit Tropf-
kante. Einzusetzen bei Aufsatz auf die 
Perimeterdämmung (ggfs. mit Kunststoff- 
Montagewinkel Z16). VE: 25 Stäbe à 2 m 
inkl. 25 Stück Steckverbinder.  

70 78 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 22

10 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt.

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

XD15-2500-7010    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2500-8010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2500-4010 2 m 

weiß

WDVS-Zubehör-Sortiment70
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

* = Lieferzeit auf Anfrage

70 71 10 
 
 
 
 
70 71 15 
 
 
 
 
70 71 30 
70 71 33 
70 71 36 
 
 
 
70 77 50 
70 77 53 
70 77 55

XD15-2805-0500 
 
 
 
 
XD15-2805-3250 
 
 
 
 
XD15-2846-2010 
XD15-2846-4010 
XD15-2846-6010 
 
 
 
XD15-2847-6010 
XD15-2847-7010 
XD15-2847-8010 
 
 
 
 
 
 
 

gelb 
1 m x 50 m 
 
 
 
grauweiß 
1 m x 25 m 
 
 
weiß 
Typ I 
Typ II 
Typ III 
 
 
weiß 
Typ I 
Typ II 
Typ III 

1,1 m2
 
 
 
 
1,1 m2
 
 
 
 

1,05 m

50 m2 
 
 
 
 
25 m2
 
 
 
 

10 St. 
10 St. 
10 St. 
 
 
 
10 St. 
10 St. 
10 St. 
 
 
 
 
 
 

K 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
I 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
I 
 
 
 

WDVS Gewebe

Nuttypen

Nuttyp I: Trapez klein Nuttyp II: Trapez groß
Nuttyp III: Dreieck

Gittergewebe 
Alkalifest, fein (4 x 4 mm), in Verbindung 
mit dem Armierungsspachtel zur Armie-
rung.  
 
Panzergewebe 
Verstärktes, alkalifestes Gittergewebe 
für mechanisch stark beanspruchte  
Fassadenflächen. 
 
Bossengewebe 
Alkalifest, schiebefest, fein (4 x 4 mm).  
Vorgeformt zur Armierung von Bossen
dämmplatten. Länge: 2 m 
 
Bossengewebe 
Innen- und Außenecken 
Alkalifest, schiebefest, fein (4 x 4 mm), 
weiß. Vorgeformt zur Ausbildung von 
Ecken in Verbindung mit Bossendämm-
platten. 
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70 71 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 71 26 
70 71 27

 
 
Armierungspfeile 
Vorgefestigtes Gewebeformstück,  
Diagonalarmierung zur Verwendung bei 
Flächeneinschnitten (Türen und Fenster). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturzeckwinkel 
Vorgefestigtes Gewebeformstück für 
Diagonalarmierung. Zur gleichzeitigen 
Ausbildung einer Eck-und Diagonalarmie-
rung an außenseitigen Mauerwerksöffnun-
gen (Türen und Fenster). 
Leibungstiefe: 10 cm 
Leibungstiefe: 20 cm

 
 
 
weiß 
33 x 40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weiß 
weiß

 
 
 
100 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St. 
25 St.

 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
I 

Eckwinkel  
 
 
XD15-2806-4010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2806-6010 
XD15-2806-8010
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

 
70 77 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 77 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 77 20 
70 77 25

Eckprofilwinkel 
2,5 x 2,5 cm ohne Gewebe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eckprofilwinkel Alu
10,0 x 15,0 cm mit Gewebe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eckprofilwinkel PVC 
8,0 x 12,0 cm mit Gewebe 
10,0 x 15,0 cm mit Gewebe

 
2,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 m 
2,5 m 
 
 

 
200 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 St./Krt. 
100 St./Krt.

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
S

 
XD15-2806-3025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2809-9025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2812-5025 
XD15-2809-8025

WDVS-Zubehör-Sortiment70

RZ_Lieferprogramm WDVS_13.5.indd   43 18.05.11   14:02



44

RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

K
S
I

Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

 
70 77 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 77 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,6 m 
 
 
 
 
 
 

 
50 St./Krt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 m Rolle 
 

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

 
XD15-2812-6026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2825-2010 
 

Panzerwinkel 
Aus verstärktem Glasfasergewebe,  
9,0 x 11,0 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolleck 
Flexibler Gewebeeckwinkel, PVC-verstärkt, 
für Winkelbereiche unter und über 90°, 
12,5 x 12,5 cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDVS-Zubehör-Sortiment70

RZ_Lieferprogramm WDVS_13.5.indd   44 18.05.11   14:02



RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

45

RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

K
S
I

Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer
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Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

 
70 77 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,5 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XD15-2812-3025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewebewinkel InsoFlex 
Mit PVC Abzugskante für exakte Kanten-
ausbildung. 12,5 x 12,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innenputz Eckausbildung

70 78 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 m 
weiß

100 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 

APU-Eckschutzwinkel  
DUO A21 gelocht
Eckabschlussprofile aus Kunststoff für 
exakte Kanten, für Dünnschichtputze mit 
Sichtkante. Auch universell einsetzbar, 
geeignet für Feuchträume. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XD15-2826-9025 
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Artikel-
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Produkt-
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Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde
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70 78 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 26

 
 
2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 m 
weiß 
 

 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 

 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

APU-Gewebeeckwinkel  
DUO-TEX W11 glatt
Für Filzputz, zum Überstreichen. Bilden 
fluchtgerechte und stosssichere Kanten in 
WDV-Systemen, mit Abziehstegen, Gewe-
be angeschweißt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Gewebeeckwinkel  
DUO-TEX W11 codiert
Für Dekorputz, zum Überputzen. Bilden 
fluchtgerechte und stosssichere Kanten in 
WDV-Systemen, mit Abziehstegen, Gewe-
be angeschweißt. 

 
 
XD15-2826-6020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2826-7020 
 
 

WDVS Eckausbildung
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Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

 
 
70 78 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 29

 
 
2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 m 
weiß

 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APU-Gewebeeckwinkel  
DUO-TEX W12
Für Kratzputz. Bilden fluchtgerechte und 
stosssichere Kanten in WDV-Systemen, 
mit Abziehstegen, Gewebe angeschweißt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Eckschutzwinkel  
DECO-TEX W14
Aus Kunststoff mit aufgeschweißtem 
Gewebe, für Feinputze und Dünnlagenput-
ze, zusammen mit Abschlussprofil DECO-
TEX W44. Auch universell einsetzbar, auf 
Gipskartonplatten innen als Tapetenwinkel 
oder Schutzkante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XD15-2826-8020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2500-0020
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Innen-/Außenputz – Fenster/Türen
 
70 78 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 05 

 
2,4 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,4 m 
weiß 
2,4 m 
weiß

 
20 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 St./Krt. 
 
30 St./Krt.

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
S

APU-Anputzleiste MINI A11
Dünnschichtputzanschluss an Fenstern, 
Türen und ähnliche Bauteile. Sie dichtet 
durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband 
bildet eine dauerhafte, UV-beständige 
Bewegungsfuge. Schlagregendicht gem 
Prüfzeugnis EMPA Nr 173557. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Anputzleiste  
UNIVERSAL A14
Dickputzanschluss für Fenster, Türen und 
ähnliche Bauteile. Sie wirkt schlagregen-
dicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dicht-
band bildet eine dauerhafte, UV-beständi-
ge Bewegungsfuge.

 
XD15-2809-4024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2809-2014 
 
XD15-2809-2024

WDVS-Zubehör-Sortiment70

RZ_Lieferprogramm WDVS_13.5.indd   48 18.05.11   14:02



RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

49

RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

K
S
I

Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer
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Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

WDVS – Fenster/Türen
 
 
70 78 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 12

 
 
1,4 m 
weiß 
2,4 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,4 m 
weiß 
2,4 m 
weiß

 
 
25 St./Krt. 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 
25 St./Krt.

 
 
S 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
S

APU-Gewebeleiste  
STANDARD-UV W23 
Gewebeleiste aus Hart-PVC und PE-
Dichtband für Spachtelsysteme. Bildet 
eine dauerhafte und UV-beständige Be-
wegungsfuge, schlagregendicht gem. 
Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Teleskop-Gewebeleiste  
MINI W28 
Zweiteilige Gewebeleiste aus Hart-PVC, 
Breite 9 mm, mit PE-Dichtband für dauer-
hafte und schlagregendichte Abdichtung, 
zusätzlich 3 mm Bewegungsaufnahme 
horizontal und vertikal durch Teleskopme-
chanismus. Einzusetzen bei WDV-Syste-
men mit tiefer Laibungsdämmung und 
großen Dämmstärken und im Mauerwerk 
eingebauten Fenstern.  

 
 
XD15-2809-3014 
 
XD15-2809-3024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2825-9014 
 
XD15-2825-9024
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70 78 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,4 m 
weiß 
2,4 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,4 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 St./Krt. 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 

APU-Gewebeleiste PUR-EX W29 
Zweiteillige Gewebeleiste aus Hart-PVC  
mit PE-Dichtband, mit komprimiertem 
PUR-Band für entkoppelte Lösung zwi-
schen Putzsystem und Rahmenkonstruk-
tion, schlagregendicht. Einzusetzen bei 
WDV-Systemen mit Dämmstoffdicke >  
120 mm, Fenster bündig oder vor dem 
Mauerwerk und bei Fenster-/Türanlan-
lagen, bei denen mit Ausgleichsbe- 
wegungen gerechnet werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Teleskop-Gewebeleiste  
IDEAL-PLUS W30+ 
Zweiteilige Gewebeleiste aus Hart-PVC,  
mit Schutzlippe, mit PE-Dichtband für dau-
erhafte und schlagregendichte Abdichtung, 
zusätzlich 3 mm Bewegungsaufnahme hori-
zontal und vertikal durch Teleskopmecha-
nismus. Einzusetzen bei WDV-Systemen  
mit tiefer Laibungsdämmung und Dämm-
stärken > 100 mm und mauerwerksbündig/
im Mauerwerk eingebauten Fenstern.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XD15-2825-8014 
 
XD15-2825-8024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2825-1014 
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Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

 
70 78 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,4 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,4 m 
weiß

 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 

APU-Gewebeleiste ROMA W31
Zweiteilige, Gewebeleiste aus Hart-PVC 
mit PE-Dichtband und flexibler Verbin-
dungslasche, 4,5 mm Bewegungsaufnah-
me, geeignet für Rolladenführungsschie-
nen, für seitliche Anschlüsse an Vorbau-
rollladensystemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Gewebeleiste  
MILANO-plus W32+
Zweiteilige, Gewebeleiste aus Hart-PVC, 
mit Schutzlippe, mit PE-Dichtband und 
flexibler Verbindungslasche, 4,5 mm Bewe-
gungsaufnahme, geeignet für Rolladenfüh-
rungsschienen, langen Blechverwahrungen 
und Fensterbändern. Einzusetzen bei WDV-
Systemen mit tiefer Laibungsdämmung 
und Dämmstärken > 100 mm und mauer-
werksbündig/im Mauerwerk eingebauten 
Fenstern.
 
 
 
 
 

 
XD15-2500-1024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2500-2024 
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APU-Abschlussprofil  
Duo-TEX W41
Mit Tropfkante und zwei Gewebeteilen
für horizontale Putzabschlüsse bei 
zurückspringenden Gebäudeteilen zur 
Wasserführung und -abweisung nach 
unten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Abschlussprofil  
DECO-TEX W44 
Aus Kunststoff mit Aufkantungen 3 und 
6 mm, mit aufgeschweißtem Gewebeteil 
bildet es Putzabschlüsse von Deckputzen 
auf WDV-Systemen, Trennungen zwischen 
Filz- und Dekorputzen oder zur Dekorputz-
Gestaltung. Für Ecken siehe Eckwinkel 
DECO-TEX W14. 

 
 
70 78 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 17 
 
70 78 18 

 
 
2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 m 
weiß 
2,0 m 
weiß

 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt. 
 
25 St./Krt.

 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XD15-2826-5020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2826-0020 
  
XD15-2826-1020

WDVS Abschlussprofile
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Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

APU-Blechanschlussprofil  
FIN-TEX W45 
Wird auf Blechanschlüsse (z. B. Dach-
randabschluss) aufgesteckt und ergibt 
eine bewegliche, wasserdichte Verbindung 
zwischen Putz und Blech, so werden 
Putzrisse verhindert. Mit Tropfkante, aus 
Kunststoff mit Gewebeteil inkl. Steckver-
binder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putzabschlussprofil Edelstahl
L-förmiges Profil aus Edelstahl zur Her-
stellung von Putzabschlüssen an angren-
zende Bauteile und Dehnungsfugen. 
 
Dachbelüftungsprofil 
Universell für alle Dämmstoffdicken ein-
setzbar. Aus gelochtem Aluminium.

 
 
70 78 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 78 40 
70 78 42 
 
 
 
70 78 45

 
 
2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 m x 8 mm 
2,5 m x 10 mm
 
 
 
2,5 m

 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 St. 
20 St. 
 
 
 
20 St./Krt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
I 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XD15-2500-3020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2838-2025 
XD15-2838-4025 
 
 
 
XD15-2838-5025
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APU-Dehnfugenprofil  
DUO-TEX W52 
Für fluchtgerechte Dehnfugen in Flächen, 
bestehend aus zwei Kunststoffprofilen mit 
Abzugskante und Verbindungslasche aus 
Weich-PVC-Folie gewebeverstärkt. (Dehn-
fugen-Innenecke W51 auf Anfrage.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APU-Dehnfugenabdeckprofil Z14
Zubehör zu W52, überstreichbar,  
für festen Halt ist eine Dehnfugenbreite  
von 1 cm einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
70 79 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 79 02

 
 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 St./Krt.

 
 
2,0 m 
weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 m 
weiß

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XD15-2500-5020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2500-6020 
 
 
 

WDVS Dehnfugenprofile/Bewegungsprofile
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ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

E-Form für Wandflächen 
Armierungsgewebe. Hart-PVC,  
weiße TPE-Schlaufe. Für Fugenbreite  
10–30 mm.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V-Form für den Eckbereich 
Armierungsgewebe. Hart-PVC, weiße TPE-
Schlaufe. Für Fugenbreite 10–30 mm.*
 
 

 
70 79 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 79 10

 
2,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 m

 
25 St./Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 St./Krt.

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XD15-2825-3025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2825-4025

 

* Aufsteckprofile für geschlossene 	
Dehnfugen auf Anfrage lieferbar, 
muss vor Verarbeitung aufgesteckt 
werden.
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70 80 05 
 
 
 
 
 
 
 
70 80 10 

 
18 m/Rolle 
 
 
 
 
 
 
 
9 m/Rolle

 
5 Rollen 
 
 
 
 
 
 
 
4 Rollen

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
S

Fugendichtbänder
 
XD15-2812-1010 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-2812-2010

2 D-Fugendichtband 15/ 2 
Witterungsbeständiges Quellband 
aus Polyurethan zur Abdichtung von 
Anschlussfugen. Seitenflächenim-
prägniert, Rückkompression möglich. 
Schlagregendicht für Fugenbreiten  
2–6 mm.  
 
2 D-Fugendichtband 20/ 5	
Witterungsbeständiges Quellband 
aus Polyurethan zur Abdichtung von 
Anschlussfugen. Seitenflächenim-
prägniert, Rückkompression möglich. 
Schlagregendicht für Fugenbreiten  
5–12 mm.
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Nummer
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Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

 
 
70 81 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 81 10 
 
 
 
 
70 81 15 

B1 Pistolenschaum WDVS  
FCKW-frei 
Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender	
Polyurethanschaum. Besonders geeignet 
zum Ausschäumen der Fugen zwischen 
Polystyrol Dämmplatten.  
Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagepistole Profi 
Handliche Montagepistole für die dosierte 
Verarbeitung von Pistolenschaum. Robu-
ste Metallausführung für den Profi-Einsatz.
 
Pistolenreiniger FCKW-frei 
Spezialreiniger auf Aceton-Basis.

 
 
0,750 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,500 l 

 
 
12 Dosen/Krt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 St. 
 
 
 
 
12 Dosen/Krt. 

 
 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
S 
 

Montageschäume und Zubehör

 

 
 
D208-4000-1750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD20-8440-9010 
 
 
 
 
D208-4402-1500 
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70 62 02 
70 62 03 
70 62 04 
70 62 05 
70 62 06 
70 62 07 
70 62 08 
 
 
 
70 62 15 
70 62 16 
70 62 17 
70 62 18 
70 62 19 
70 62 20 
70 62 21 
 
 
 
 

Selbst kleine Wärmebrücken können die 
Ursache von Kondenswasser oder Schim-
mel sein. Montageelemente bilden keine 
Wärmebrücken und garantieren eine kraft-
schlüssige Montage. Durchbrüche durch 
das WDV-System können so minimal aus-
geführt und einfach abgedichtet werden. 
 
EPS 98 x 98 mm 
Quadroline® Montagequader 
Befestigung für leichte Lasten aus  
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
EPS 138 x 98 mm 
Quadroline® Montagequader 
Befestigung für leichte Lasten aus  
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 
 
080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 

XD15-2890-1010 
XD15-2890-2010 
XD15-2890-3010 
XD15-2890-4010 
XD15-2889-8010 
XD15-2889-9010 
XD15-2890-0010 
 
 
 
XD15-2891-5010 
XD15-2891-6010 
XD15-2891-7010 
XD15-2891-8010 
XD15-2891-9010 
XD15-2892-0010 
XD15-2892-1010 
 
 

1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 

WDVS Montageelemente

 

*
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Nummer
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Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

70 62 28 
70 62 29 
70 62 30 
70 62 31 
70 62 32 
70 62 33 
70 62 34  
 
 
 
70 62 48 
70 62 49 
70 62 50 
70 62 51 
70 62 52 
70 62 53 
70 62 54 
 
 

PU 198 x 198 mm 
Quadroline® Montagequader 
Befestigung für leichte Lasten aus  
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
PU 138 x 238 mm 
Quadroline® Montagequader 
Befestigung für leichte Lasten aus 
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 
 
080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 

XD15-2892-8010 
XD15-2892-9010 
XD15-2893-0010 
XD15-2893-1010 
XD15-2893-2010 
XD15-2893-3010 
XD15-2893-4010 
 
 
 
XD15-2894-0010 
XD15-2894-1010 
XD15-2894-2010 
XD15-2894-3010 
XD15-2894-4010 
XD15-2894-5010 
XD15-2894-6010 

1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
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Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10RELIUS COATINGS GmbH & CO. KG – Lieferprogramm WDV-Systeme 01/10

70 62 78 
70 62 79 
70 62 80 
70 62 81 
70 62 82 
70 62 83 
70 62 84 
 
 
 
70 62 85 
70 62 86 
70 62 87 
70 62 88 
70 62 89 
70 62 90 
70 62 98 
 
 
 
 
 

EPS Ø 90 mm 
Rondoline® Montagezylinder 
Befestigung für leichte Lasten, aus  
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
EPS Ø 125 mm
Rondoline® Montagezylinder 
Befestigung für leichte Lasten, aus 
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 

080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 
 
080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 

XD15-2991-0010 
XD15-2991-1010 
XD15-2991-2010 
XD15-2991-3010 
XD15-2991-4010 
XD15-2991-5010 
XD15-2991-6010 
 
 
 
XD15-2992-0010 
XD15-2992-1010 
XD15-2992-2010 
XD15-2992-3010 
XD15-2992-4010 
XD15-2992-5010 
XD15-2992-6010 
 
 

1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
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K
S
I

Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

70 62 91 
70 62 92 
70 62 93 
70 62 94 
70 62 95 
70 62 96 
70 62 97 
 
 
 
70 63 02 
70 63 03 
70 63 04 
70 63 05 
70 63 13 
70 63 14 
70 63 15 

PU Ø 90 mm 
Rondoline® Montagezylinder 
Befestigung für leichte Lasten, aus 
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff,  
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc. 
 
 
 
 
PU Ø 125 mm 
Rondoline® Montagezylinder 
Aus fäulnisbeständigem Hartschaumstoff, 
Anwendung: Rückhalter, Werbeschilder, 
Rohrschellen, Kleiderbügelträger etc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bitte beachten Sie Kleber- und Altputzdicke.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

080 mm
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 
 
 
080 mm 
100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
 

XD15-2899-1010 
XD15-2899-2010 
XD15-2899-3010 
XD15-2899-4010 
XD15-2899-5010 
XD15-2899-6010 
XD15-2899-7010 
 
 
 
XD15-2990-1010 
XD15-2990-2010 
XD15-2990-3010 
XD15-2990-4010 
XD15-2990-5010 
XD15-2990-6010 
XD15-2990-7010 
 

1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St.
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Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde
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70 63 35 
70 63 36 
70 63 37 
70 63 38 
70 63 39 
70 63 40 
70 63 41 
70 63 42 
70 63 43 
70 63 44 
 
 
 
 
 
70 63 09 
 
 
 
70 63 10 
70 63 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 63 81 
 
70 63 80

Universal-Montageplatte 
UMP-ALU-TRI 240 x 138 mm 
Befestigung für schwere Lasten, aus  
fäulnisbeständigem Hartschaumstoff PU 
mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl,  
Phenolharz und Aluminium. Anwendung: 
Vordächer, Fluchttreppen, Markisen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZyRillo Montagezylinder  
Mit Fräsewerkzeug und DoPurCol  
Pu-Kleber.
 
ZyRillo Montagezylinder  
Mit Fräsewerkzeug und DoPurCol  
Pu-Kleber.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fräswerkzeugset 
 
DoPurCol PU-Kleber

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 
I 
I 
 
 
 
 

100 mm 
120 mm 
140 mm 
160 mm 
180 mm 
200 mm 
220 mm 
240 mm 
260 mm 
280 mm

XD15-2995-0010 
XD15-2995-1010 
XD15-2995-2010 
XD15-2995-3010 
XD15-2995-4010 
XD15-2995-5010 
XD15-2995-6010 
XD15-2995-7010 
XD15-2995-8010 
XD15-2995-9010 
 
 
 
 
 
XD15-2899-0500 
 
 
 
XD15-2899-8100 
XD15-2899-9500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XD15-1993-5010 
 
D152-8760-1600

1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
1 St. 
 
 
 
 
 
50 St. 
 
 
 
10 St. 
50 St. 

 

*
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70 mm 
 
 
 
125 mm 
125 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 ml
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Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

Für Dämm-
stoffstärke 

mm
Gebinde

Befestigung
 
70 61 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiraldübel
Zur nachträglichen Befestigung leichter 
Anbauteile (z. B. Hausnummern, Leuch- 
ten) in wärmegedämmten Fassaden.  
Verankerung direkt in der Dämmung.  
Schnelle und einfache Montage durch  
die Putzschicht.
 
 
 
 
 

 
10 St. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XD15-2842-1100 
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Artikelbezeichnung
und -beschreibung

Artikel-
Nummer

Produkt-
Gruppe

Farbton /
Basis / Korn

Stärke / Größe

ca. Verbrauch
pro m2 und
Arbeitsgang

Gebinde

70 83 70 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
70 85 .. 
70 86 .. 
70 87 .. 
70 88 .. 
 
 
 
 
 
70 90 .. 
70 91 .. 
70 92 .. 
 
 
 
 
 
 
 
70 93 ..

Wandschutzplatten 
Mineralische Putzträgerplatte, Stärke  
10 mm, stoßfest. Mit Vorbohrungen zur 
Aufnahme der Dübelteller (5 Dübel/Platte 
= 6,5 Dübel/m2). 
Plattengröße 1250 x 600 mm. 
Nicht brennbar, DIN 4102-1,  
Brandschutzklasse A 
Palette: 60 St. = 45 m2
 
 

Aluminium-Fensterbänke
 
 
 
 
 
 
 
 
Fassadenprofile
Fassadenschmuckelemente für eine 
stilvolle Restaurierung der Fassade aus 
Polystyrol Hartschaum mit einer hochver-
güteten, witterungsbeständigen Spezial-
beschichtung.
 
 
 
 
Flachverblender
Kunstharz-Dispersions-Verblender mit 
strukturierter Oberfläche in verschiedenen 
Farbtönen.

XD15-2849-8010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV1 elox 
Dunkelbronce
RAL 9016  
Zubehör 

 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I

1,33 Platten 
pro m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siehe  
Sonderpreis-
liste 
 
 
 
 
 
 
siehe  
Sonderpreis-
liste 
 
 
 
 
 
 
 
siehe  
Sonderpreis-
liste

Wandschutzplatten

Fensterbänke

Fassadenprofile

Flachverblender
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RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG
Donnerschweer Straße 372 · 26123 Oldenburg/Germany
Tel.: +49 441 3402-0 · Fax: +49 441 3402-350 · www.relius.de 
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