
Ganz egal, wo und in welcher Form Holz-
bauteile sich schön machen, bedürfen sie 
Experten, die sie nicht ungeschützt im 
Regen stehen lassen. Die drei neuen, 
konventionellen RELIUS olassy Holzlasuren 
sind solche Experten und exakt auf die 
jeweiligen Anforderungen von Holzbauteilen 
abgestimmt. Die neuen RELIUS olassy 
Lasuren betonen die natürliche Schönheit 
durch eine erstklassige Anfeuerung ganz 
besonders und schützen optimal und lang 
anhaltend. Gerade im Außenbereich, wo 
Sonne, Feuchtigkeit und Temperatur-
schwankungen dem Holz extrem zusetzen 
können, brillieren die lösemittelhaltigen 
olassy Holzlasuren von RELIUS und erfüllen 
selbstverständlich die zweite Stufe der 
VOC-Richtlinie, die seit 1. Januar 2010 eine 
weitere Reduzierung des Lösemittelanteils 
vorschreibt. Holen Sie sich mit den RELIUS 
olassy Holzlasuren jetzt diese Experten in 
Ihren Fachmarkt!

Die Sache mit der Maßhaltigkeit
Der Schutzbedarf von Holzbauteilen richtet 
sich neben den Witterungsein� üssen vor 
allem nach den Kategorien der Maßhaltigkeit 
der zu schützenden Holzbauteile. Maß-
haltigkeit, das heißt, inwieweit das Holz 
sein Volumen verändert und sich dem 
jeweiligen Klima der Umgebung anpasst. 
Die drei neuen RELIUS olassy Holzlasuren 
sind hoch spezialisiert auf die jeweiligen 
Anforderungen und dabei trotzdem wirt-
schaftlich, umweltschonend und für den 
Anwender besonders leicht zu verarbeiten. 
Man unterscheidet drei Anwendungskate-
gorien: Nicht maßhaltig, begrenzt maßhaltig 
und maßhaltig. Von maßhaltigen Holzbau-
teilen spricht man, wenn sich das Volumen 
und die Maße nicht ändern dürfen. Dies ist 
vor allem bei Fenstern und Türen der Fall. 
Hierfür wurde ganz speziell RELIUS olassy 

HS entwickelt, eine halbglänzende, thixo-
trope High-Solid Dickschichtlasur der Pre-
miumklasse. Erhältlich ist olassy HS über 
RELIUS Living Colours 2.0 in vielen deko-
rativen Holz- und Buntfarbtönen im 750 ml 
und 2,5 l Gebinde. 
Je weniger maßhaltig ein Holzbauteil ist, 
desto weniger Maß hält es bei Sonne, 
Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. 
Nicht maßhaltige Holzbauteile sind Zäune, 
Palisaden, Pergolen, Schindeln und Holz-
verkleidungen. Darauf abgestimmt ist 
RELUS olassy LS, eine tief eindringende 
Imprägnierlasur. Sie ist in fünf dekorativen 
Holzfarbtönen verfügbar und in den Ge-
bindegrößen 750 ml, 2,5 l und 5 l lieferbar. 
Zur dritten Kategorie der begrenzt maß-
haltigen Bauteile rechnet man Holzhäuser, 
Dachuntersichten und Verbretterungen aus 
Nut und Feder. Hierfür hat RELIUS olassy 
MS entwickelt, eine halb glänzende, thixo-
trope Mittelschicht- und Flächenlasur. Der 
leistungsstarke Alleskönner ist von der 
kleinen 375 ml Dose bis zum 20 l Gebinde 
erhältlich und kann sowohl im Außen- als 
auch im Innenbereich verwendet werden. 
RELIUS olassy MS ist in acht dekorativen 
Holzfarbtönen erhältlich sowie in vielen 
zusätzlichen Holz- und Buntfarbtönen über 
Living Colours 2.0 tönbar. 

Pro� tieren Sie von den RELIUS 
olassy Holzexperten
RELIUS bietet Ihnen die Möglichkeit, Infor-
mationsbroschüren, Verarbeitungshinweise, 
Plakate und Anzeigenmotive zum Thema 
Fassade, Lasuren und Innenfarben mit 
Ihrem Händlerlogo zu erhalten. Auf www.
reliusprint.de bekommen Sie zu Vorteils-
konditionen alles, was Sie zu einer 
� ankierenden Werbung benötigen. Selbst 
die Anzeigenschaltung in Ihrer Wunsch-
zeitung können Sie schnell und unkom-
pliziert für sich erledigen lassen. Probieren 
Sie mal, wie einfach es ist gute Werbung zu 
machen. Ein Serviceangebot, was Sie 
nutzen sollten. Zeitsparend und effektiv! 
Toller Service, eben wieder typisch RELIUS.
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Neue olassy Holzlasuren von RELIUS: 
Holen Sie sich die Experten ins Haus

RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG · Donnerschweer Str. 372 · 26123 Oldenburg / Germany · T +49 441 3402-0 · F +49 441 3402-350 · www.relius.de


