
Casa Foscari Stucco ist ein klassischer Kalk-Glättespachtel, mit 
dem sich elegante und effektvolle Oberflächen erzielen lassen, 
die durch optische Tiefenwirkung beeindrucken. Je nach Intensität 
beim Verdichten lassen sich seidenglänzende bis hochglänzende 
Oberflächenoptiken erzielen. Der mineralische Spachtel ist 
frei von Konservierungsstoffen und regelt durch die hohe 
Diffusionsfähigkeit das Raumklima auf ganz natürliche Weise. 
Und wie alle Produkte aus der Casa Italia Linie ist auch Casa 
Foscari Stucco zu 100 % “Made in Italy”.

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany 
T: +49 (0)8331 103-0 · F: +49 (0)8331 103-277 · www.relius.de

Mineralischer, klassischer Kalk-Glättespachtel für hoch diffusionsfähige, 
elegante Oberflächen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund ist gemäß den Angaben im Technischen Merkblatt vorzube-
reiten und plan herzustellen.

Voranstrich:
Zur gleichmäßigen Einstellung der Saugfähigkeit des Untergrundes erfolgt 
ein Voranstrich mit RELIUS Decorfondo.

Verarbeitung:
RELIUS Casa Foscari Stucco wird im gewünschten Farbton mit einer 
rostfreien Glättespachtel aufgetragen und anschließend in 1-2 weiteren 
Spachtelschichten bis zur gewünschten Oberflächenoptik nachgespachtelt 
und verpresst.

FARBTÖNE

Die in der Karte gezeigten 37 Farbtöne lassen sich aus dem Standard-Pro-
dukt, weiß, einfach und schnell über RELIUS Living Colours 2.0 realisieren.

VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Glättespachtel rostfrei.

HINWEISE

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
Farbtonabweichungen und Metamerien gegenüber dem Originalfarbton sind 
drucktechnisch, verarbeitungstechnisch und materialbedingt. Musterflächen 
sind vor Verarbeitung am Objekt anzulegen.
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PR3-050-ST PR3-100-ST PR3-150-ST

PR2-150-ST PR3-200-ST PR3-250-ST

PR5-050-ST PR5-150-ST PR5-200-ST

PR5-100-ST PR5-250-ST PR5-300-ST

PR6-050-ST PR6-100-ST PR6-150-ST

PR2-050-ST PR8-200-ST PR8-250-ST

PR8-100-ST PR8-150-ST PR7-250-ST

PR7-050-ST PR4-050-ST PR7-200-ST

PR7-100-ST PR7-150-ST PR7-400-ST

PR7-300-ST PR7-350-ST PR7-450-ST

PR8-050-ST

PR1-050-ST PR1-100-ST PR1-150-ST

PR1-200-ST PR1-250-ST PR2-100-ST


