
PIETRAFINE
GRUND-STRUKTURSPACHTEL

Pietrafine ist ein feinkörniger, wasserbasierter Grundspachtel, 
mit dem verschiedenste Struktureffekte erzielt werden können. 
Dekorative Stein-, Holz- und Putz- / Betonnachbildungen lassen 
sich mühelos erstellen. Kombiniert mit anderen Produkten der 
Casa Italia Linie, sind den Ideen keine Grenzen gesetzt und 
Räume erhalten einen unverwechselbaren Charakter. Pietrafine 
ist zu 100 % “Made in Italy” und steht wie alle Produkte der  
Casa Italia Linie für langlebige Qualität. 

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany 
T: +49 (0)8331 103-0 · F: +49 (0)8331 103-277 · www.relius.de

Fein gekörnter, strukturgebender Grundspachtel zur Herstellung von 
Stein-, Holz- und Putz- / Betonnachbildungen sowie sonstiger individuel-
ler Gestaltungen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund ist gemäß den Angaben im Technischen Merkblatt vorzube-
reiten und plan herzustellen.

Voranstrich:
Zur gleichmäßigen Einstellung der Saugfähigkeit des Untergrundes erfolgt 
ein Voranstrich mit RELIUS Decorfondo.

Verarbeitung:
Nachbildung Stein (Travertin): 
RELIUS Pietrafine wird gleichmäßig mit einer Glättespachtel aufgebracht 
und travertintypisch mittels Stupfwerkzeug strukturiert. Nach kurzer Trocken-
zeit werden die Steinfugen eingeritzt. 
Nachbildung Holz: 
RELIUS Pietrafine wird gleichmäßig mit einer Glättespachtel aufgebracht 
und “schleppend” in Maserrichtung verteilt. Nach Durchtrocknung erfolgt 
eine Zwischenspachtelung mit RELIUS Texture im gewünschten Holz-
Grundfarbton. 
Nachbildung Putz / Beton:
RELIUS Pietrafine wird gleichmäßig mit einer Glättespachtel aufgebracht 
und in gewünschter Art und Weise strukturiert. 

FARBTÖNE

Die in der Karte gezeigten Nachbildungen Travertin, Holz und Putz / Beton 
lassen sich in der Struktur mit RELIUS Pietrafine als Grundspachtel realisie-
ren. Für die anschließende Farbgebung wird RELIUS Velatura mittels Pinsel, 
Bürste, Schwamm oder Handschuh aufgetragen. RELIUS Velatura ist einfach 
und schnell über RELIUS Living Colours 2.0 tönbar. 

VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Glättespachtel rostfrei, Effektroller, Stupfwerkzeug.

HINWEISE

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
Farbtonabweichungen und Metamerien gegenüber dem Originalfarbton sind 
drucktechnisch, verarbeitungstechnisch und materialbedingt. Musterflächen 
sind vor Verarbeitung am Objekt anzulegen.
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Nachbildung Stein (Travertin) mit Pietrafine weiß; anschließende Farbgebung mit Velatura PR2-050-VE

Pietrafine weiß + Velatura PR6-100-VE Pietrafine weiß + Velatura PR3-200-VE Pietrafine weiß + Velatura PR7-100-VE

Nachbildung Holz mit Pietrafine weiß und Texture PR8-050-TE; anschließende Farbgebung mit Velatura PR8-100-VE

Pietrafine weiß + Velatura PR8-100-VE Pietrafine weiß + Velatura PR8-050-VE Pietrafine weiß + Velatura PR8-250-VE

Nachbildung Putz / Beton mit Pietrafine weiß; anschließende Farbgebung mit Velatura PR7-100-VE und PR7-050-VE

Pietrafine weiß + Velatura PR7-150-VE Pietrafine weiß + Velatura PR7-050-VE Pietrafine weiß + Velatura PR7-200-VE


