RELIUSE

SAMSARA

Gekornter, metallisch schimmernder Streichputz mit Sandeffekten fiir
duBerst edle Oberflichengestaltungen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund ist gemdB den Angaben im Technischen Merkblatt vorzube-
reiten und plan herzustellen.

Voranstrich:
Zur gleichmdBigen Einstellung der Saugfahigkeit des Untergrundes erfolgt
ein Voranstrich mit RELIUS Decorfondo.

Verarbeitung:

RELIUS Samsara wird im gewiinschten Farbton mit den empfohlenen
Werkzeugen gleichmdBig auf den Untergrund aufgetragen. Direkt an-
schlieBend in gewtinschter Art und Weise mit der Biirste strukturieren. Ein
Arbeitsgang ist ausreichend, um einen fantastischen, metallischen Licht-
und Schatteneffekt zu erzielen.

L1

FARBTONE

Die in der Karte gezeigten drei Standard-Farbténe Stahl, Gold und Silber
kdnnen im Original verwendet werden.

Die weiteren 36 Farbténe lassen sich aus dem Farbton Silber, der zugleich
als Basis dient, einfach und schnell Giber RELIUS Living Colours 2.0
realisieren.

VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Pinsel, Biirste.

HINWEISE

Giiltige Technische Merkbldtter und Sicherheitsdatenblétter beachten.

Farbtonabweichungen und Metamerien gegeniiber dem Originalfarbton sind
drucktechnisch, verarbeitungstechnisch und materialbedingt. Musterflichen
sind vor Verarbeitung am Objekt anzulegen.

CASA
ITALIA

DECORATIVE LINE
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PR3-250-SA PR3-300-SA PR6-100-SA PR6-300-SA
Silber PR3-050-SA PR8-050-SA PR8-100-SA
PR1-050-SA PR1-200-SA PR1-250-SA PR3-200-SA PR4-150-SA PR7-050-SA PR7-100-SA PR7-150-SA
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