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Glatter, matter Deco-Spachtel für plastische Effekte sowie strukturgeben-
der Grundspachtel für diverse Industrieoptiken. 

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund ist gemäß den Angaben im Technischen Merkblatt vorzube-
reiten und plan herzustellen.

Voranstrich:
Zur gleichmäßigen Einstellung der Saugfähigkeit des Untergrundes erfolgt 
ein Voranstrich mit RELIUS Decorfondo.

Verarbeitung:
Zur Herstellung von plastischen Spachteleffekten wird RELIUS Texture aufge-
bracht und in gewünschter Art und Weise strukturiert.
Zur Herstellung der gezeigten Industrieoptik wird RELIUS Texture 
gleichmäßig und möglichst plan aufgespachtelt. Nach kurzer Ablüftzeit 
werden die Überlappungen eingeritzt. Nach Durchtrocknung wird die 
Loch-Klebefolie (Nietenoptik) entlang der Überlappungen angeklebt und 
punktuell überspachtelt. Nach Durchtrocknung wird die Klebefolie entfernt 
und evtl. vorhandene Grate beigeschliffen. 
Die Metalleffekte der Industrieoptiken werden mittels RELIUS Cyberlux mit 
Schwamm und Handschuh hergestellt. 

FARBTÖNE

Die in der Karte gezeigten 30 Farbtöne zur Herstellung der plastischen 
Spachteleffekte lassen sich einfach und schnell über RELIUS Living Colours 
2.0 realisieren.
Die anschließende Farbgebung der in der Karte gezeigten Industrieoptik 
wird mit den Metallic-Farbtönen von RELIUS Cyberlux erzielt.

VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Glättespachtel rostfrei, Bürste, Strukturroller, Maserboy.

HINWEISE

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
Farbtonabweichungen und Metamerien gegenüber dem Originalfarbton sind 
drucktechnisch, verarbeitungstechnisch und materialbedingt. Musterflächen 
sind vor Verarbeitung am Objekt anzulegen.

TEXTURE

TEXTURE
DECO-EFFEKTSPACHTEL

Der glatte, sehr matte Deco-Effektspachtel besticht durch seine einfache 
Verarbeitung und die unzähligen Möglichkeiten zur Erstellung von 
Strukturen. Neben plastischen Effekten, die an der Oberfläche durch 
eine moderne, samtige Haptik überzeugen, kann Texture auch als 
Grundspachtel zur Herstellung diverser Industrieoptiken verwendet 
werden. Und wie alle Produkte der Casa Italia Linie ist auch Texture zu 
100 % “Made in Italy”.
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PR9-050-TE PR1-050-TE PR1-100-TE

PR2-050-TE PR2-100-TE PR3-200-TE

PR3-050-TE PR3-100-TE PR3-150-TE

PR4-050-TE PR4-100-TE PR4-150-TE

PR5-050-TE PR5-200-TE PR7-150-TE

PR5-100-TE PR5-250-TE PR5-300-TE

PR6-100-TE PR6-200-TE PR5-150-TE

PR6-050-TE PR6-150-TE PR6-250-TE

PR8-050-TE PR8-100-TE PR8-150-TE

PR9-100-TE PR7-050-TE PR7-100-TE

Herstellung Industrieoptik mit Texture weiß / Basis; anschließende Farbgebung mit Cyberlux Silber

Texture weiß / Basis + Cyberlux Kupfer Texture weiß / Basis + Cyberlux Bronze Texture weiß / Basis + Cyberlux Gold


