
Velatura ist eine transparente, dekorative Lasur auf Acrylbasis mit einer 
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die extreme Beständigkeit 
macht Velatura zum idealen Produkt für Innen- und Außenwände.
Je nach ausgewähltem Werkzeug ergibt Velatura ursprüngliche bis 
faszinierende dekorative Effekte, die alle unterschiedlich sind.
Aufgebracht werden kann Velatura mit einem Pinsel, einer Bürste, 
einem Schwamm oder einem Handschuh. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Es werden einzigartige Dekorationen erzielt, deren 
Spektrum von modern bis antik geht.  Velatura ist zu 100 % “Made in 
Italy” - der Garant für hochwertige und langlebige Qualität.

VELATURA
DECO-WANDLASUR

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany 
T: +49 (0)8331 103-0 · F: +49 (0)8331 103-277 · www.relius.de

Dekorative und universell einsetzbare Wandlasur für besonders kontrast-
reiche Lasureffekte.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund ist gemäß den Angaben im Technischen Merkblatt vorzube-
reiten und plan herzustellen.

Voranstrich:
Zur gleichmäßigen Einstellung der Saugfähigkeit des Untergrundes erfolgt 
ein Voranstrich mit RELIUS Decorfondo.

Verarbeitung:
RELIUS Velatura wird im ausgewählten Farbton mit den empfohlenen 
Werkzeugen in gewünschter Art und Weise aufgetragen. 

FARBTÖNE

Die in der Karte gezeigten 35 Farbtöne lassen sich aus dem Standard-Pro-
dukt, farblos, einfach und schnell über RELIUS Living Colours 2.0 realisieren. 

VERARBEITUNGSWERKZEUGE

Pinsel, Bürste, Schwamm, Handschuh.

HINWEISE

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
Farbtonabweichungen und Metamerien gegenüber dem Originalfarbton sind 
drucktechnisch, verarbeitungstechnisch und materialbedingt. Musterflächen 
sind vor Verarbeitung am Objekt anzulegen.
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PR2-100-VE PR2-150-VE PR2-200-VE

PR3-100-VE PR3-150-VE PR3-200-VE

PR3-050-VE PR3-250-VE PR4-050-VE

PR5-150-VE PR5-100-VE PR5-200-VE

PR6-050-VE PR6-400-VE PR6-450-VE

PR6-150-VE PR6-200-VE PR6-250-VE

PR6-100-VE PR6-300-VE PR6-350-VE

PR8-050-VE PR8-100-VE PR8-200-VE

PR8-150-VE PR8-250-VE PR7-150-VE

PR7-050-VE PR7-100-VE PR7-200-VE

PR7-250-VE

PR1-050-VE PR1-100-VE PR2-050-VE

PR5-050-VE


