
FÜR EINEN PERFEKTEN START.

RELIUS HYDRO GRUNDIERUNGEN

Die wasserbasierten RELIUS HYDRO Grundierungen schaffen die perfekte Basis für beste 

Lackierergebnisse und bereiten Oberflächen optimal auf die nachfolgenden Anstriche 

vor.  Dabei steht für jede Anwendung die passende Grundierung zur Wahl: Für Haftung 

sorgt der universell einsetzbare RELIUS HYDRO-PU ALLGRUND, als Problemlöser bei kritischen 

Untergründen dient der RELIUS HYDRO-EP 2K-ALLGRUND, Holzinhaltsstoffe isoliert der RELIUS 

HYDRO-PU ISOLIERGRUND und für besonders hochwertige Lackierungen kommt der 

Voranstrich RELIUS HYDRO-PU VORLACK zum Einsatz.       



A
rt

ik
e

l-N
r. 

31
73

30
  S

ta
n

d
: 0

9/
20

16

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

EIGENScHAFTEN HYDRO-EP
2K-ALLGRUND

HYDRO-PU
ALLGRUND

HYDRO-PU
ISOLIERGRUND

HYDRO-PU
VORLAcK

Beschreibung

Wasserbasierter 
Spezial-Haftvermittler 
für kritische  
Untergründe 

Universell 
einsetzbarer, 
wasserbasierter 
Haftgrund

Wasserbasierter 
Voranstrich zur  
Isolierung von  
Holzinhaltsstoffen

Wasserbasierter 
Vorlack für beson-
ders hochwertige 
Lackierungen

1- / 2-komponentig 2K 1K 1K 1K

Einsatzgebiete innen und außen innen und außen innen und außen innen und außen

Untergründe
Eisen, Stahl
Zink
NE-Metalle
Hart-PVC
Holz
Altlackierungen

    
    
    
    

    

    
    
    
    

    

 

        
    

Fülle             

Korrosionsschutz         

Trocknung
staubtrocken
überlackierbar

1 h
4 h

2 h
9 h

1 h
10 h

1 h
8 h

RELIUS Living Colours 2.0

Farbtonvielfalt               

Gebindegrößen 2 kg 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l 0,75 l, 2,5 l 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

     hervorragend    sehr gut  gut


