RELIUSA

SCHLUSS MIT FLECKEN.

RELIUS ISOLATA

Renovieren ist nicht gleich Renovieren. Bei Nikotin-, Rug-, Ol- und Wasserflecken zum Beispiel

sind Spezialisten gefragt. Mit RELIUS ISOLATA W und RELIUS ISOLATA L sind solch hartn&ckige
Verschmutzungen allerdings kein Problem. Beide Isolierfarben leisten erstklassige Arbeit,

wenn es um das Abdecken stark ausgepragter Flecken geht. Fur strahlend schéne und makellose

Innenréiume.




RELIUS ISOLATA W

Die wasserverdunnbare, geruchsneutrale und hoch deckende Schnellrenovierfarbe ist ideal zur
Isolierung von Nikotin-, RuB-, Ol-, Fett- und Wasserflecken. Selbst schwierige Verschmutzungen
wie Blut und Teer lassen sich problemlos damit nachhaltig abdecken. Mit RELIUS ISOLATA W

erstrahlen beanspruchte Innenwdnde wieder sauber und rein.

e Geeignet fur den Einsatz in sensiblen Bereichen: Schulen, Buros, Kichen u. v. m.
e FUr Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich

e Erstklassige und zuverldssig absperrende Isolierwirkung

e Ausgezeichnete Deckkraft und brillanter WeiBgrad

e Einfache und leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung

e Scheuerbestandig und stumpfmatt

e Wasserverdunnbar und geruchsneutral

e Emissionsarm

e Gebinde fUr den individuellen Bedarfin 3 1und 12,51

e |In WeiB und vielen Tausend Farbténen Uber RELIUS Living Colours 2.0

Deckvermogen Klasse 1
Nassabriebbestindigkeit Klasse 1




RELIUS ISOLATA L

Die I6semittelnaltige RELIUS ISOLATA L eignet sich hervorragend als scheuerbestdndige
Einschichtfarbe mit stark absperrender Isolierwirkung bei Nikotin-, Rug-, Ol-, Fett- und

Wasserflecken.

e Aromatenfreie und geruchsmilde Isolierfarbe

e FUr Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich

e Wirkungsvolle und anhaltende Isolierwirkung

o Uberzeugende Nass- und Trockendeckkraft bei nur einem Anstrich
e leichte Verarbeitung durch tropfgehemmte Einstellung

e Stumpfmatt

e Gebinde fur den individuellen Bedarf in 2,5 1und 12,5 |

e Wei

Deckvermogen Klasse 1

Nassabriebbestandigkeit Klasse 1




Volle Deckung gegen Flecken. REI-IU“’

Das folgende Bild zeigt das ausgezeichnete Deckvermdbgen und die hervorragenden Isoliereigenschaften
von RELIUS ISOLATA W und RELIUS ISOLATA L im Einsatz gegen unterschiedliche Verschmutzungen.
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Gultige Technische Merkblatter und Sicherheitsdatenblétter beachten. EI’
=
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