
FASSADENPUTZ FÜR 
HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

  

RELIUS Silcosan P1.

Maximale Sicherheit und Top-Verarbeitungs-Qualität: RELIUS Silcosan P1 

Fassadenputz bringt echte Premium-Vorteile mit sich. Der Putz basiert auf einer 

absolut neuen und innovativen Reinacrylat stabilisierten Siliconharz-Quarzkeramik-

Technologie. Der Putz ist frühregenfest und als Ganzjahresqualität bei Temperaturen

bis +1°C einsetzbar. 

Die superhydrophoben Eigenschaften des Putzes sorgen für eine minimierte Ver-

schmutzungsneigung und trockene Fassaden. In Verbindung mit ALGOSILAN, zum 

Schutz der Beschichtung vor Algen- und Pilzbefall, wird das Risiko mikrobiologischen 

Befalls deutlich reduziert. Zur Farbtonrezeptierung werden ausschließlich reine minera-

lische Pigmente eingesetzt, die höchste Farbbrillanz und -beständigkeit gewähren. 

RELIUS Silcosan P1: Erstklassige Ergebnisse und maximale Sicherheit an der Fassade.

Massima sicurezza e qualità di lavorazione superiore: RELIUS Silcosan P1 intonaco per facciate 

comporta autentici vantaggi. È basato su una tecnologia del tutto nuova e innovativa con ceramica 

al quarzo, resina siliconica stabilizzata e acrilato puro. L‘intonaco è resistente da subito alla pioggia 

e di una qualità utilizzabile per tutto l‘anno con temperature fino a +1°C.

Le proprietà superidrofobe dell‘intonaco garantiscono una tendenza a sporcarsi ridotta al minimo 

e facciate asciutte. In combinazione con ALGOSILAN, per la protezione del rivestimento dalla 

contaminazione da alghe e da muffe, il rischio di infestazione microbiologica è nettamente ridotto. 

Per formulare la tonalità cromatica vengono impiegati esclusivamente puri pigmenti minerali che 

garantiscono la massima solidità e luminosità dei colori. RELIUS Silcosan P1: Risultati di prima 

qualità e massima sicurezza della facciata.

 
 INTONACO PER FACCIATE PER
 LE ESIGENZE PIÙ DIFFICILI.
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FASSADENPUTZ FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

 RELIUS SILCOSAN P1

Maximale Sicherheit und Top-Verarbeitungs-Qualität: RELIUS SILCOSAN P1 Fassadenputz bringt 

echte Premium-Vorteile mit sich. Der Putz basiert auf einer absolut neuen und innovativen 

Reinacrylat stabilisierten Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie. Der Putz ist frühregenfest und als 

Ganzjahresqualität bei Temperaturen bis +1°C einsetzbar.

Die superhydrophoben Eigenschaften des Putzes sorgen für eine minimierte Verschmutzungsneigung 

und trockene Fassaden. In Verbindung mit ALGOSILAN, zum Schutz der Beschichtung gegen Algen- 

und Pilzbefall, wird das Risiko mikrobiologischen Befalls deutlich reduziert. Zur Farbtonrezeptierung 

werden ausschließlich reine mineralische Pigmente eingesetzt, die höchste Farbbrillanz und 

-beständigkeit gewähren. RELIUS SILCOSAN P1: Erstklassige Ergebnisse und maximale Sicherheit 

an der Fassade.



*  allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen in Vorbereitung

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Silcosan P1 erfüllt die allerhöchsten Ansprüche in Sachen Fassadenschutz.

• Premium-Siliconharz-Fassadenputz auf Basis innovativer Reinacrylat stabilisierter   

 Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie für höchste Beständigkeiten

• Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

• Anwendbar auf WDVS*, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton,  

 Porenbeton, Faserzementplatten, Dispersions-, Siliconharz- und Silikatfarbenanstrichen

• Einsetzbar als Ganzjahresqualität bis +1°C

• Frühregenfest

• Superhydrophob

• Minimierung der Verschmutzungsneigung bei Beregnung

• Ausgeprägter Abperleffekt

• Beste, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, bei niedrigen und hohen Temperaturen

• Optimale Offenzeit

• Maschinell verarbeitbar

• Homogenes, hochwertiges Strukturbild

• Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W3 niedrig

• Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V1 hoch

• Hoch diffusionsfähig

• Wetterbeständig und schlagregendicht

• Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

• Maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz 

 mineralischer Pigmente

• Großes Farbtonspektrum über RELIUS Living Colours 2.0

• Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg

• CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Maximale Qualität für maximale Sicherheit.
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 Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie für höchste Beständigkeiten

• Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

• Anwendbar auf WDVS*, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton,  
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• Großes Farbtonspektrum über RELIUS Living Colours 2.0
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Maximale Qualität für maximale Sicherheit.
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RELIUS Silcosan P1 soddisfa le esigenze più difficili in fatto di protezione delle facciate.

•  Intonaco per facciate con resina siliconica di qualità superiore sulla base di un‘innovativa tecno 

 logia con ceramica al quarzo, resina siliconica stabilizzata e acrilato puro per ottenere le massime  

 proprietà di resistenza.

•  Struttura a intonaco graffiato in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm e 3,0 mm

•  Utilizzabile su sistemi compositi di isolamento termico (WDVS)*, intonaci vecchi e nuovi P II e III, 

 calcestruzzo vecchio e nuovo, calcestruzzo cellulare, lastre di fibrocemento, pitture a dispersione,  

 con resina siliconica e con silicati

•  Utilizzabile come qualità per tutto l‘anno fino a +1°C

•  Resistente da subito alla pioggia

•  Superidrofobo

•  Minimizzazione della tendenza a sporcarsi in caso di irrigazione a pioggia

•  Marcata idrorepellenza

•  Migliori proprietà di lavorazione plastica, con basse e alte temperature

•  Tempo aperto ottimale

•  Lavorabile a macchina

•  Schema strutturale omogeneo, di prima qualità

•  Permeabilità all‘acqua (valore W): W3 basso

•  Spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione (valore Sd): V1 elevato

•  Altamente diffusivo

•  Resistente agli agenti atmosferici e impermeabile alla pioggia battente

•  Protezione aggiuntiva del rivestimento contro la contaminazione da alghe e da muffe

•  Massima solidità e luminosità dei colori con l‘esclusivo impiego di pigmenti minerali

•  Grande spettro cromatico con RELIUS Living Colours 2.0

•  Disponibile nella confezione da 25 kg

•  Conformità CE a norma DIN EN 15824 (intonaco per esterni con agenti leganti organici)

* omologazioni generali degli enti di vigilanza sulle costruzioni in preparazione
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Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Massima qualità per massima sicurezza.
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RELIUS SILCOSAN P1 erfüllt die allerhöchsten Ansprüche in Sachen Fassadenschutz.

 y Premium-Siliconharz-Fassadenputz auf Basis innovativer Reinacrylat stabilisierter  

 Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie für höchste Beständigkeiten

 y Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

 y Anwendbar auf WDVS, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton, 

 Porenbeton, Faserzementplatten, Dispersions-, Siliconharz- und Silikatfarbenanstrichen

 y Einsetzbar als Ganzjahresqualität bis +1°C

 y Frühregenfest

 y Superhydrophob

 y Minimierung der Verschmutzungsneigung bei Beregnung

 y Ausgeprägter Abperleffekt

 y Beste, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, bei niedrigen und hohen Temperaturen

 y Optimale Offenzeit

 y Maschinell verarbeitbar

 y Homogenes, hochwertiges Strukturbild

 y Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W3 niedrig

 y Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V1 hoch

 y Hoch diffusionsfähig

 y Wetterbeständig und schlagregendicht

 y Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

 y Maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz 

 mineralischer Pigmente

 y Großes Farbtonspektrum über RELIUS Living Colours 2.0

 y Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg

 y CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Maximale Qualität für maximale Sicherheit.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.


