
MISCHEN SIE NOCH
ODER KLEBEN SIE SCHON?

Erarbeiten Sie sich einen Zeitvorteil: mit dem Klebe- und Armierungsspachtel

RELIUS V600 ZF. Der pastöse Spachtel ermöglicht das Kleben und Armieren mit nur

einem Produkt und muss vor der Verwendung nicht angerührt werden. Dadurch sparen

Sie ohne weiteres 15 Minuten Arbeitszeit ein.

Auch was den Materialverbrauch angeht, können Sie einiges einsparen. Denn die Ver-

arbeitung ist besonders wirtschaftlich und geht ganz leicht von der Hand. Und was die 

Oberflächenoptik angeht, sind Sie dank der Möglichkeit auch farbig zu armieren auf der 

sicheren Seite: RELIUS V600 ZF ist über Living Colours 2.0 in zahlreichen Farbtönen 

abtönbar. Also, einfach mal probieren und von zahlreichen Vorteilen profitieren!

  

EIN EIMER, VIELE VORTEILE:
RELIUS V600 ZF.
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MISCHEN SIE NOCH
ODER KLEBEN SIE SCHON?

  
Ein Eimer, viele Vorteile:
RELIUS V600 ZF

Erarbeiten Sie sich einen Zeitvorteil: mit dem Klebe- und Armierungsspachtel RELIUS V600 ZF. 

Der pastöse Spachtel ermöglicht das Kleben und Armieren mit nur einem Produkt und muss 

vor der Verwendung nicht angerührt werden. Dadurch sparen Sie ohne Weiteres 15 Minuten 

Arbeitszeit ein.

Auch was den Materialverbrauch angeht, können Sie einiges einsparen. Denn die 

Verarbeitung ist besonders wirtschaftlich und geht ganz leicht von der Hand. Und was die 

Oberflächenoptik angeht, sind Sie dank der Möglichkeit auch farbig zu armieren auf der 

sicheren Seite. RELIUS V600 ZF ist über Living Colours 2.0 in zahlreichen Farbtönen abtönbar. 

Also, einfach mal probieren und von zahlreichen Vorteilen profitieren!
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

• Pastöser Klebe- und Armierungsspachtel für RELIUS EPS-Dämmplatten (Polystyrol).

• Vorteil auf der Baustelle: nur ein Produkt zum Kleben und Armieren.

• Sofort gebrauchsfertig.

• Angebrochene Gebinde sind weiterverwendbar.

• Dank Leichtzuschlägen bis zu 15 % geringerer Materialverbrauch gegenüber

 herkömmlichen Produkten.

• Leichte Verarbeitung.

• Schnelle Durchtrocknung.

• Zementfrei und faserarmiert.

• Für den Sockelbereich geeignet.

• Maschinelle Verarbeitung über Förderpumpen möglich. 

• Für Schichtdicken von 2-4 mm.

• Erfüllt die nationalen bauaufsichtlichen Zulassungen.

• Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in zahlreichen Farbtönen.

• Auch als Renovierspachtel einsetzbar.

Zeit für ein paar starke Vorteile: RELIUS V600 ZF.
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Zeit für ein paar starke Vorteile: 
RELIUS V600 ZF

yy Pastöser Klebe- und Armierungsspachtel für RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN (Polystyrol)

yy Vorteil auf der Baustelle: nur ein Produkt zum Kleben und Armieren

yy Sofort gebrauchsfertig

yy Angebrochene Gebinde sind weiterverwendbar

yy Dank Leichtzuschlägen bis zu 15 % geringerer Materialverbrauch gegenüber  

 herkömmlichen Produkten

yy Leichte Verarbeitung

yy Schnelle Durchtrocknung

yy Zementfrei und faserarmiert

yy Für den Sockelbereich geeignet

yy Maschinelle Verarbeitung über Förderpumpen möglich

yy Für Schichtdicken von 2-4 mm

yy Erfüllt die nationalen bauaufsichtlichen Zulassungen

yy Auch als Renovierspachtel einsetzbar

yy Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in zahlreichen Farbtönen
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.


