
VERLÄNGERT DIE SAISON BEIM VERPUTZEN.

RELIUS EXPRESS ST ADDITIV

Jeder kennt das Problem: Die nasskalte Jahreszeit, die hierzulande oft von September 

bis April währt, erschwert jedes Jahr die Disposition für laufende Baustellen. Plötzliche 

Wetterverschlechterungen bei Projekten, die noch zu Ende gebracht werden sollten, verunsichern 

Verarbeiter und Kunden. Das Produkt RELIUS EXPRESS ST ADDITIV schafft Planungssicherheit am Bau 

und reduziert erheblich witterungsbedingte Zwangspausen. Durch die beschleunigte Trocknung 

auch bei niedrigen Temperaturen sorgt das Additiv für einen schnelleren Schutz der Oberflächen 

gegen Witterungseinflüsse. 



Einzigartige Sicherheit und Flexibilität.

Das Zugabemittel RELIUS EXPRESS ST ADDITIV bringt bei feuchtkalter Witterung größtmögliche 

Flexibilität und Sicherheit beim Verputzen. Das Additiv wurde speziell für den Siliconharz-Fassaden-

putz RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST entwickelt und wird direkt auf der Baustelle - unmittelbar vor 

Verarbeitung des Putzes - zugegeben. 
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

yy Additiv auf organischer Basis für die kältere Jahreszeit

yy Für die nachträgliche Ausrüstung des Siliconharz-Fassadenputzes RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST

yy Beschleunigung der Filmbildung und damit der Frühregenfestigkeit und der Trocknung

yy Erhöhung der Standfestigkeit bei niedrigen Temperaturen und kurzzeitiger Regenbelastung

yy Schnellerer Schutz der Oberfläche gegen Witterungseinflüsse

yy Mehr Sicherheit bei feuchtkalter Witterung

yy Größtmögliche Flexibilität bei der Putzverarbeitung

yy Einsetzbar bei Temperaturen von +1°C bis +15°C

yy Schaffung von Planungssicherheit am Bau

yy Reduzierung von witterungsbedingten Zwangspausen

yy Einfache Anwendung direkt auf der Baustelle: Material unmittelbar vor Verarbeitung 

	 zugeben und mit einem Langsamrührwerk gründlich vermengen

yy Erhältlich in der Gebindegröße 0,5 l - passend für einen 25 kg Eimer Putz


