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Geprifft auf Schadstoffe B

nach Oeko-Tex® Standard 100 L ]

INNOVATEXT

Wandbekleidung aus Glasgewebe, die im Zusammenhang mit speziellen Beschichtungssystemen duf3erst strapazierfahige,
stof3- und schlagfeste Wandoberflachen ergibt. Die Gewebe RELIUS HALLTEX NATUR bieten fir alle Objekte ein
charakteristisches, optisch sehr ansprechendes Erscheinungshild und eignen sich besonders fiir die Bereiche Klinikbau,
Verwaltungsbauten, Schulen, Universitaten, Kommunalbauten, Hotels, Biiros und Wohnbauten. Die Gewebe sind mit dem
Oko-Tex-Label ausgezeichnet. Dies gewéhrleistet, dass keine gesundheits- oder umweltschédlichen Stoffe im Gewebe
enthalten sind. Zudem sind diese schwer entflammbar und entsprechen der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

Art.-Nr. 273209

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsgebiete ¢ Innen und AuB3en universell einsetzbar
¢ Risssanierung als Anstricharmierung
« Risspravention gemal VOB DIN 18363 Abs. 3.2.1

Flachengewicht Ca. 120-210g/m? je nach Gewebetyp

Baustoffklasse DIN 4102 B1, schwer entflammbar

Farbton Weil3

Rollenmalle 1 x 25 m oder 1 x 50m, je nach Gewebetyp

Verbrauch Gewebe Ca. 1,05 m2/m?

Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).

Um eine gute Verfilmung und maximale Klebefestigkeit zu erreichen, ist eine Untergrund- und Raumtemperatur
zwischen +15°C und 25°C ideal.

Trockenzeiten Uberstreichbar: nach ca. 18 Stunden

(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Fir gleichmaRige Trocknung bei Raumtemperatur sorgen. Zugluft vermeiden. Uberarbeitbar in der Regel nach
Trocknung tber Nacht. Bei niedrigeren Temperaturen und héherer Luftfeuchte verlangern sich die Zeiten.

Gewebetypen 1000N grob, gepragt
1003N fein

1004N grob

1005N Ornament, Streifen
1009N Doppelkette grob
1010N mittel, gepréagt
1012N mittel, Japan
1017N supergrob, gepragt
1024N mittel, fein

2007N Karo

2009N Fischgrat

3011N Rustikal

Lagerung Trocken und stehend

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sowie frei von Salzausbliihungen sein (siehe
VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Baumangelbedingte Risse kdnnen nicht dauerhaft tberbriickt werden. Des
Weiteren bitte auch die gultigen Technischen Merkblatter des Bundesausschusses fiir Farbe und Sachwertschutz (=BFS),
60528 Frankfurt, berlicksichtigen.

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergriinde, wie luftgetrockneter Putz PII, Plll und PIV, Bauplatten, Gipskarton und Beton missen sauber, tragfahig,
eben und trocken sein. Raue Flachen und Unebenheiten mit RELIUS Fill- und Planspachtel FP 60 oder RELIUS
Handspachtel Fein ausgleichen. Fest haftende Dispersionsanstriche trocken anschleifen. Leim- oder Kalkfarben, nicht
tragende Dispersionsanstriche, alte Tapeten etc. restlos entfernen. Stark saugende oder sandende Flachen sowie
Dispersionsfarben mit RELIUS Tiefgrund E.L.F., farblos oder weil3 grundieren.
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Vor der Verarbeitung prifen:

Die RELIUS HALLTEX Glasgewebe unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Produktionsbedingte Webfehler (max. 3
pro Rolle) sind zulassig. Sie sind markiert und werden durch Langenzugabe (+0,5m?#/Fehler) ausgeglichen. Beanstandungen
nach der Verklebung kénnen nicht anerkannt werden. Nur Rollen einer Charge auf zusammenhdngenden Flachen
verarbeiten.

Verarbeitung:

Klebeverfahren

RELIUS HALLTEX NATUR in Bahnen, mit einer Zugabe (L&nge der Bahnen = Wandhdhe + 10 cm) fur das Beschneiden
entlang der Decke und Ful3leiste, zuschneiden.

Die Kleber RELIUS Coll-Special R 350 oder RELIUS HALLTEX UTP Rollkleber mit Farbwalze, Pinsel oder Airlessgerat
gleichméRig und satt auf die Wandflache auftragen.

Alternativ ist der Klebeauftrag mit dem Tapeziergerat moglich. Die Bahnen hierfur im 2/3-, 1/3-Verfahren zusammenlegen
und nur kurz weichen lassen.

Zugeschnittene Bahnen ungestirzt, in der Reihenfolge wie von der Rolle geschnitten, in das Kleberbett einlegen. Die
Bahnen mit einem Gewebespachtel andriicken. Wahrend der Verlegung kann das Gewebe problemlos korrigiert werden.
Korrekturen sollten nach max. 15 Minuten abgeschlossen sein.

Mit einem geeigneten Cuttermesser die Bahnen an Decke und Fulileiste entlang des Beschneidelineal sofort beschneiden.
Die Verlegung des Wandbelags erfolgt immer auf Stof3. In der Flache erfolgt der Doppelnahtschnitt. RAume nach dem
Verkleben gut durchliften.

Nach ausreichender Trocknung, in der Regel Uber Nacht, kann die Schlussbeschichtung mit den bewahrten RELIUS
Innendispersions- oder Latexfarben ausgefiihrt werden. In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gleichmagige
und wolkenfreie Oberflachenoptik zu erzielen.

Einbettverfahren

HierfUr wird ein Einbettungsgemisch aus Kleber (RELIUS Coll-Special R 350, RELIUS Vlieskleber oder RELIUS HALLTEX
UTP Rollkleber) und einer hochwertigen Dispersion oder Latexfarbe (RELIUS R1 Pro, Excellence, Latex Optimatt oder Latex
Satin) im Mischungsverhaltnis 1:1 erstellt. Das Gemisch satt und gleichméaRig auf die Wand aufrollen. AnschlieRend das
HALLTEX Gewebe einlegen und andriicken. Danach mit dem Einbettungsgemisch nass in nass Uberrollen und
verschlichten.

Baustoffklasse:

RELIUS HALLTEX NATUR ist bei Verwendung als Wandbekleidung im Innenbereich — aufgeklebt mit RELIUS Coll-Special
R 350 (Verbrauch: ca. 210g bis 270 g/m2) auf in der Praxis ublichem nicht brennbaren Untergrund, wie z.B. auf massiven
mineralischen Baustoffen oder auf Gipskartonplatten und ggfs. anschlie@ender Beschichtung mit den RELIUS Wandfarben
nach DIN EN 13300 (Verbrauch: bis ca. 330 ml/m2) — ein schwer entflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
der Norm DIN 4102-1.

Allgemeines Bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-SAC 02/111-091, MFPA Leipzig GmbH.

Hinweise:

Die Glaspartikel sind bestmdglich in das Vlies eingebunden. Beim Schneiden des Vlieses kénnen jedoch Kleinstmengen
freigesetzt werden. Dies kann bei sensiblen Personen zu Juckreiz fuhren, der jedoch nach der Reinigung schnell abklingen.
Im Bedarfsfall sind entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Nach der Beschichtung werden keine Fasern mehr

freigesetzt.
C € Saint-Gobain

1020 ADFORS CZ

RELIUS Farbenwerke GmbH s.ro
Heimertinger Str. 10 Z-159.10-22
D-87700 Memmingen

CZ00012661 / ATU45090501

¥ eurofins

EN 15102 : 2007+A1:2011 Emissionsgepriftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsétzen

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fulle moglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.&. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungultig.
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