La variante sana per risparmiare.

RELIUS SILAT PLUS INNEN

Questa pittura a base di silicati a norma DIN 18363, par. 2.4.1. € consigliabile ovunque
sia richiesto un prodotto particolarmente conveniente.

* Privo di solventi e plastificanti, a basse emissioni, di odore neutro
* Aperto alla diffusione

* Protezione naturale dalla muffa

* Minerale opaco

* Resistente al lavaggio

* Non inflammabile

* Altamente coprente

* Bianco

¢ Disponibile nella confezione da 12,51

Potere coprente classe 2
Resistenza all'abrasione a umido classe 3

Una coppia naturalmente bella.

PROPRIETA

DIN EN 13300
Potere coprente

Resistenza all‘abrasione
a umido

Brillantezza

Varieta di tonalita
Varietd di confezioni

Consumo (per m? e mano)

Permeabilitd al vapore acqueo

Lavorazione

Ambiente e salute

SILAT BIO INNEN

00
Classe 1 (con una resa di 7 m?/ I

( N ]
Classe 2 (resistente all‘abrasione)

00
Ad alta opacitd, GU 2 (85° a norma EN 1SO 2813)

130-140 ml

eoe
Valore Sd (DIN EN 1062) V, (alto) < 0,01 m

Pennello, rullo, spruzzo airless

Privo di solventi e plastificanti

Privo di sostanze attive a effetto fogging
Privo di APEO, a basse emissioni

Senza sostanze pericolose per
I‘ambiente e la salute

Hygieneinstitut, Umwelt, Gelsenkirchen:
Protezione naturale dalla muffa,
abitare sano grazie a un‘aria ambiente

Certificati . .
non inquinata secondo il test AgBB
(schema 2010), migrazione di determinati
elementi secondo DIN EN 71-3

® ® ® cccellente ® ® offimo @® puono

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUSS

Wi

SILAT PLUS INNEN

( X ]
Classe 2 (con una resa di 6 m?/ I

([ J
Classe 3 (resistente al lavaggio)

( N J
Ad alta opacitd, GU 3,5 (85° a norma EN 1SO 2813)

140-150 ml

XX
Valore Sd (DIN EN 1062): V, (alto) < 0,01 m

Pennello, rullo, spruzzo airless

Privo di solventi e plastificanti

Privo di sostanze attive a effetto fogging
Privo di APEO, a basse emissioni

Senza sostanze pericolose per
I‘ambiente e la salute
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RELIUSA

PER CHI AMA | SISTEMI NATURALL

Un‘abitazione sana e bella
con le pitture per interni RELIUS SILAT.

Passiamo la maggior parte della nostra vita all'interno di stanze. Percid € molto
importante provvedere a un clima sano degli ambienti interni. Soprattutto in
zone sensibili come camere dei bambini, salotti e camere da letto bisognerebbe
scegliere esclusivamente pitture naturali.

Le pitture per interni RELIUS SILAT rappresentano la prima scelta.
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Le pitture per interni rispettose della salute
RELIUS SILAT.

Perfino i soggetti allergici respirano liberamente: le pitture per interni RELIUS SILAT offrono
un enorme contributo a un ambiente abitativo sano.

Prive di conservanti e sostanze allergeniche di altro tipo sono la prima scelta per
zone particolarmente sensibili come camere da letto e camere dei bambini, asili, scuole,
ospedali, case per anziani o industrie alimentari.

Grazie a ingredienti scelti con curaq, le pitture per interni RELIUS SILAT soddisfano perfino

le piu rigorose esigenze. Non solo sono sicure sotto il profilo ecologico, ma aiutano anche
a regolare in modo naturale il clima degli ambienti interni. E le loro proprietd biostatiche
offrono inoltre una protezione efficace e naturale contro la muffa.

* Naturale, minerale e sicuro sotto il profilo ecologico
* Regolazione del clima negli ambienti interni grazie a elevata diffusivita
e scambio di umiditd
¢ Prevenzione della crescita di muffe e batteri grazie alla naturale alcalinita
¢ Adatte per soggetti allergici e persone sensibili perché prive di sostanze conservanti

In breve: RELIUS soddisfa ogni desiderio.
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RELIUS SILAT BIO INNEN

Pittura ai silicati della classe premium a norma DIN 18363, par. 2.4.1. con efficace
potere coprente a umido e a secco con una sola mano. E perfetta per tutte le
zone sensibili dell*abitazione e per i soggetti allergici, poiché non contiene conservanti'.

e Favorisce un clima naturale e sano negli ambienti inferni
e Altamente diffusiva e in grado di regolare I'umiditd
¢ Minerale opaca per superfici senza luce radente
* Protezione naturale dalla muffa?
¢ Particolarmente igienica grazie all'ottima pulibilitd, resistente all*abrasione
¢ Tendenza allo sporco molto ridotta, data I'assenza di carica elettrostatica
* Non infiammabile
¢ Lavorazione facile e poco faticosa
* Tempo aperto otffimale per ottima stesura, superficie omogenea e
senza soluzione di continuitd, ritocchi senza problemi
¢ In bianco e in molte migliaia di tonalitd con RELIUS Living Colours 2.0
* Disponibile per ogni esigenza nelle confezionida 0,751, 31, 61, 101, 12,51

Potere coprente classe 1

Resistenza all'abrasione a umido classe 2 ! Awiato test presso TUV Nord (tonalitd bianco)

2 Conforme al cerfificato di prova W-215509k12-Ho dello Hygiene-Institut, 456879 Gelsenkirchen

S 0520-R70B

S 1030-R70B

S 0520-B10G
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S 0515-B50G

S 0530-B50G

Tutto naturaimente testato con cura.

RELIUS SILAT BIO INNEN soddisfa i piu rigorosi criteri riguardo a salute e
compatibilitd ambientale:

* Privo di solventi e plastificanti, a basse emissioni, di odore neutro
* Testato per sostanze nocive e monitorato

* Sicuro per i soggetti allergici

* Ecologico perché privo di APEO

* Privo di sostanze attive a effetto fogging

* Da materie prime ecologiche

RELIUS SILAT BIO INNEN & disponibile in molte migliaia di tonalitd. Questa

grande varietd sulla base di pigmenti minerali e altamente resistenti alla

luce supera di gran lunga la normale offerta di pitture ai silicati.

Piccola scelta di colori con RELIUS SILAT BIO INNEN Tradizionali pitture ai silicati
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S 0510-Y70R

S 1020-Y70R

S 0510-Y90R

S 1020-Y90R

Sono possibili fonalitd differenti per motivi tecnici di stampa.

S 1010-R30B

S 2010-R30B



