PROTEZIONE EFFICACE
PER LE SUPERFICI SCURE.
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RELIUS COLOR PROTECT

Le pitture scure e opache donano un aspetto elegante, mascherano le macchie di
sporco e sono quindi particolarmente indicate per gli ambienti affollati. Presentano
tuttavia uno svantaggio: a causa del cosiddetto “effetto scrittura®, su queste superfici
scure i graffi, le fracce di usura e le abrasioni sono particolarmente evidenti.

Grazie alla pittura per inferni RELIUS COLOR PROTECT, le tonalitd intense e scure sono
invece ora protette in modo efficace contro le sollecitazioni meccaniche, come i
danni causati da unghie, valigie, bottoni delle giacche, ecc. L'innovativa tecnologia
Microperl di questo prodotto garantisce la massima resistenza in tutti gli ambienti
affollati. Non fatevi sfuggire I'occasione di proteggere cid a cui tenete!




RELIUS COLOR PROTECT

Con RELIUS COLOR PROTECT vengono eliminati a regola d’arte i brutti graffi
e i segni d’usura e abrasione sulle superfici scure:

® Pittura per interni di qualitd con eccellente resistenza alle abrasioni nelle tonalita
scure

® Innovativa tecnologia Microperl per la massima resistenza delle superfici -
previene |"“effetto scrittura”

® Per tutte le superfici con tonalitd forti e intense, sottoposte a notevoli sollecitazioni, ad
esempio corridoi e vani scala, foyer, alberghi, locali per esposizioni e fiere con frequente
passaggio di persone, ecc.

® Rivestimento protettivo con intensa brillantezza del colore

® Perfettamente ritoccabile grazie al lungo tempo aperto

® Eccellenti proprietd di distensione per risultati esteticamente impeccabili

® Finitura pregiata, resistente e durevole

® Confezioni di varie dimensioni per ogni esigenza: 0,751, 31, 10|

® In migliaia di fonalitd con il sistema RELIUS Living Colours 2.0

Resistenza all‘abrasione umida classe 1
Grado di brillantezza opaco velato



Il fop anche per la salute e I‘ambiente.
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Le sue eccellenti proprietd dal punto di vista ambientale e di futela della salute
fanno di RELIUS Color Protect il prodotto ideale anche per ambienti sensibili,
come le camere dei bambini, gli asili, le scuole, le cliniche, le case di riposo,

eccC..

® Privo di solventi e plasticizzanti, a basse emissioni e inodore

® | [ocali possono essere rapidamente riutilizzati dopo I'applicazione

® Privo di sostanze annebbianti

® [deale per le camere dei bambini, gli asili e gli ambienti sensibili, secondo
DINEN 71-3

® Ecologico perché privo di APEO

® Particolarmente facile da pulire poiché perfettamente resistente all*abrasione

® Resistente a detergenti e disinfettanti base acqua

Contro I'effetto scrittura.

Per effetto scrittura si intendono i segni chiari visibili sui rivestimenti scuri che compaiono
gid con lievi sollecitazioni meccaniche, come ad esempio graffi fatti con le unghie o con altri
oggetti: finora era possibile prevenirlo soltanto utilizzando rivestimenti brillanti, contenenti

agenti leganti. Con RELIUS Color Protect & ora possibile eseguire rivestimenti interni anche
opachi della massima qualita. Grazie all’innovativa tecnologia Microperl I’effetto scrittura
viene drasticamente ridotto.
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Pittura opaca, proprieta brillanti.

PROPRIETA COLOR PROTECT

DIN EN 13300

Potere coprente Classe 1-2 a seconda del colore (con una resa di 7 m?/I)
Resistenza all’abrasione umida Classe 1 (altamente resistente all‘abrasione)

Brillantezza Opaco velato, GU: < 5 (85° secondo EN ISO 2813)
Granulometria massima Fine

7.500 tonalitd entro una gamma che va dai colori forti a

el quelli intensi grazie a RELIUS Living Colours 2.0
Dimensioni confezioni 0,751,31,101
Consumo 125-130 ml/m?

1 x RELIUS VOLLDECKER 4XFF, tinteggiato

1 x RELIUS COLOR PROTECT, nello stesso colore
oppure

1-2 x RELIUS COLOR PROTECT, tinteggiato

Applicazione

Lavorabilita Pennello, rullo, verniciatura a spruzzo airless

Resistenza Resistente ai detergenti e disinfettanti base acqua

Privo di solventi e plasticizzanti, inodore
Ambiente e salute Privo di sostanze annebbianti, senza APEO, a bassa emissione
Privo di sostanze nocive per I'ambiente e la salute

Certificati di collaudo Migrazione di certi elementi in conformita a DIN EN 71-3

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
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