
ZEER RESISTENT.

RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL

Dankzij de watergedragen, reukarme PU-blanke lak RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ en 

RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE verkrijgt u moeiteloos uiterst slijtvaste en goed reinigbare 

oppervlakken. Omdat de verf snel droogt, kunnen bijvoorbeeld houten vloeren al snel weer 

worden belast en belopen. De blanke lakken zijn bijzonder goed geschikt voor nieuw- en 

onderhoudsschilderwerk van parket-, kurk- of houten vloeren maar ook voor het lakken van 

deuren en meubels.



De perfecte bescherming.

   Hoogglanzend of zijdeglanzend

   Dringt zeer goed in

   Uitstekende hechting

   Eenvoudig te verwerken, zonder aanzetten, ook voor grote oppervlakken

   Zeer goede vloeiing 

   Sneldrogend

   Blokvast 

   Kwalitatief hoogwaardige verzegeling

   Reukarm tijdens het verwerken en droging

   Watervast

   Bestand tegen de conventionele, huishoudelijke reinigingsproducten

   Gemakkelijk te reinigen

   Zwaar belastbaar dankzij extreme stoot-, kras- en slijtvastheid

   Gecertificeerd volgens DIN EN 71-3, geschikt voor speelgoed

   Verpakking: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Veelzijdig toepasbare, uiterst hoogwaardige, kleurloze PU-verzegeling voor houten oppervlakken  

binnen, bijv. parket-, kurk- of houten vloeren, meubels, deuren en houtwerk.
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RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gelieve de geldende, technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen.

Importeur van RELIUS: D+F Coatings bv · Dieselweg 9 · 3752 LB Bunschoten · T: +31 (0) 33 2471515 · F: +31 (0) 33 2471519 · www.relius.nl


