Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘/

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weil3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )
Stoffnr. Version: 7/ DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weiR-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Registrierungsnr.
UFI HV90-D052-500P-W7N8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Versiegelung

Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straflte 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fur dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7 /DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Signalwort

Achtung
Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthalt Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 2-Ethylhexyl glycidyl ether
Ergédnzende Informationen

EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere ergdnzende Informationen
Nur fur gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Epoxidharz

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

CAS-Nr. 1675-54-3
EINECS-Nr. 216-823-5
Registrierungsnr. 01-2119456619-26
Konzentration 40 < 45 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 2 H411
Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >=5
Skin Irrit. 2 H315 >=5
2-Ethylhexyl glycidyl ether
CAS-Nr. 2461-15-6
EINECS-Nr. 219-553-6
Registrierungsnr. 01-2119962196-31
Konzentration 5 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘/
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Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )
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Skin Sens. 1A H317

1-Methoxy-2-propanol

CAS-Nr. 107-98-2
EINECS-Nr. 203-539-1
Registrierungsnr. 01-2119457435-35
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT SE 3 H336
Flam. Lig. 3 H226
Benzylalkohol
CAS-Nr. 100-51-6
EINECS-Nr. 202-859-9
Registrierungsnr. 01-2119492630-38
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H332
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Sonstige Angaben

Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufuhren.
Nach Hautkontakt
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschliellend mit viel Wasser.
Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspuilen. Kontaktlinsen entfernen. Bei Reizung
Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘/

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7/ DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Geeignete Loschmittel

Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen, Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

5.3. Hinweise fiur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug
tragen.

Sonstige Angaben

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Beriihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Persénliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Reste mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel, Kieselgur)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt 13 "Entsorgung" behandein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persénlichen
Schutzausrustung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Personliche Schutzausrustung siehe Abschnitt 8. . Fur gute Raumbeluftung sorgen, gegebenenfalls
Absaugung am Arbeitsplatz.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert 10 < 30 °C
Anforderung an Lagerraume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Lagerraume gut bellften.
Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flissigkeiten
510
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘/

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7/ DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehéalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 370 mg/m3 100 ppm(V)

Spitzenbegrenzung: 2(l); Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, EU

Benzylalkohol
Wert 22 mg/m3 5 ppm(V)
Spitzenbegrenzung: 2 (1)

Biologische Grenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Wert 15 mg/I

Parameter 1-Methoxy-2-propanol
Untersuchungsmaterial Urin (U)

Probenentnahmezeitpunkt Expositionsende bzw. Schichtende (b)
Quelle TRGS 903

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 12,3 mg/m?

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 12,3 mg/m?3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 8,3 mg/kg
bw/day

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7 /DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Konzentration 8,33 mg/kg
bw/day

Referenzgruppe Allgemeine Bevdlkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Akute Wirkung

Konzentration 0,75 mg/m?3

Referenzgruppe Allgemeine Bevolkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 3,6 mg/kg
bw/day

Referenzgruppe Allgemeine Bevdlkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,75 mg/kg
bw/day

2-Ethylhexyl glycidyl ether

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 4,17 mg/kg/d

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Akut

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1 mg/kg/d

1-Methoxy-2-propanol

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 369 mg/m?

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 50,6 mg/kg

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Lokale Wirkung

Konzentration 553,5 mg/m3
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7 /DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
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Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 553,5 mg/m?3
Benzylalkohol
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 22 mg/m?3
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 8 mg/kg/d
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 110 mg/m?3
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg/d
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 27 mg/m?3
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg oral
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg/d
Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan
Typ Frischwasser
Konzentration 3 pa/l
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Benzylalkohol

Stoffnr. Version: 7 /DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Typ Salzwasser

Konzentration 0,3 pg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,5 mg/kg dry
weight

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,5 mg/kg dry
weight

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 10 mg/l

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 0,013 mg/l

2-Ethylhexyl glycidyl ether

Typ Frischwasser

Konzentration 0,007 mg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 0,001 mg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 286,66 mg/kg

Typ Marines Sediment

Konzentration 28,66 mg/kg

Typ Erdboden

Konzentration 57,16 mg/kg

1-Methoxy-2-propanol

Typ Frischwasser

Konzentration 10 mg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 1 mg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 52,3 mg/kg

Typ Marines Sediment

Konzentration 52 mg/kg

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 100 mg/kg

Typ Erdboden

Konzentration 4,59 mg/kg

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 100 mg/l

Seite 8(17)




Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. A ( weif3-Basis1, RAL 7023, RAL 7032 )

Stoffnr. Version: 7 /DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 6/ DE Druckdatum: 13.12.2022
Typ Frischwasser
Konzentration 1 mg/l
Typ Salzwasser
Konzentration 0,1 mg/l
Typ Frischwassersediment
Konzentration 5,27 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 0,527 mg/kg
Typ Erdboden
Konzentration 0,456 mg/kg
Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 39 mg/l
Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 2,3 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fur gute LUftung sorgen. Wo verninftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen
Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz

Bei unzureichender Belluftung Atemschutzgerat anlegen. Kurzzeitig Filtergerat, Filter A; Wenn Arbeiter
Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein fir diesen Zweck
geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden. Atemschutz gemaf DIN EN 14387

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzsspezifisch auszuwahlen.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Handschuhe nur einmal verwenden.

Geeignetes Material Nitrilkautschuk

Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke 0,4 mm
Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.
Geeignetes Material Viton

Materialstarke 0,4 mm
Durchdringungszeit > 30 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Augenschutz

Korbbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

Korperschutz

Schutzkleidung tragen. undurchlassige Schutzkleidung; Schiirze aus Gummi; Stiefel aus Gummi; Die
Schutzkleidung muss den relevanten CEN-Normen entsprechen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Farbe weild
Geruch schwach
Flammpunkt
Wert 98 °C
Ziindtemperatur
Bemerkung Nicht verfligbar
pH-Wert
Wert 7,5
Temperatur 23 °C
Viskositat
dynamisch
Wert 240 bis 360 mPa.s
Temperatur 25 °C
Dampfdruck
Bemerkung Nicht verfigbar
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,08 g/cm?
Temperatur 23 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung Nicht verfugbar
Wasserloslichkeit
Bemerkung Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Ratte
LD50 11.400 mg/kg
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Ratte
LD50 > 5.000 mg/kg
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Ratte
LD50 5.200 mg/kg
Quelle ECHA
Benzylalkohol
Spezies Ratte
LD50 1.230 mg/kg
Quelle ECHA
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Kaninchen
LD50 14.000 mg/kg
Quelle ECHA
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Benzylalkohol

ATE 11 mg/l
Verabreichung/Form Dampfe
Benzylalkohol

ATE 1,5 mg/l
Verabreichung/Form Staub/Nebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung
Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)

2-Ethylhexyl glycidyl ether

Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Bemerkung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Allgemeine Hinweise
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Fischtoxizitit (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Fische
LC50 1,3 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Methode OECD 203

2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 > 5.000 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Spezies Dickkopfelritze (Pimephales promelas)
LC50 6.812 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Daphnia magna
EC50 23.300 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)

2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
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ErC50 843,75 mg/l
Expositionsdauer 72 h
Methode OECD 201
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 > 1.000 mg/l
Expositionsdauer 7 d

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise

Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fiir das Produkt selbst vor.

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Wert 5 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Methode OECD 301 F

2-Ethylhexyl glycidyl ether
Wert 0 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Methode OECD 301 F
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Wert 96 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode OECD 301 F

Benzylalkohol
Wert 95 %
Versuchsdauer 28 d

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise

Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

log Pow 2,64 bis 3,78
2-Ethylhexyl glycidyl ether

log Pow 3,83
1-Methoxy-2-propanol

log Pow 0,37
Benzylalkohol

log Pow 1,1

12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise

Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fiir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
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Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Daten verfligbar.
Allgemeine Hinweise / Okologie
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 08 01 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten
Die aufgeflhrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) gelten als
Empfehlung. Eine endgultige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.
Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Stoffnr.

Uberarbeitet am: 13.12.2022
Druckdatum: 13.12.2022

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Tunnelbeschrankungscode
EmS F-A, S-F
14.1. UN-Nummer 3082 3082
14.2. OrdnungsgemaéRe UN- UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY
Versandbezeichnung STOFF, FLUSSIG, N.A.G. HAZARDOUS SUBSTANCE,

(Epoxidharz) LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)

14.3. Transportgefahrenklassen 9

4I|h>

Gefahrzettel

9
A'/'/I\hs
N

14.4. Verpackungsgruppe ] 1]

Bemerkung Freigestellte Menge: E1 Freigestellte Menge: E1

Begrenzte Menge 51

Beférderungskategorie 3

14.5. Umweltgefahren ‘ Marine Pollutant
UMWELTGEFAHRDEND ‘

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Storfall-Kategorien gem. 2012/18/EU
Kategorie E2 Gewassergefahrdend
Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 2
VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)
Produktunterkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke fir bestimmte Verwendungszwecke wie
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die Bodenbehandlung (Wb)
Grenzwert 140 g/l
VOC-Gehalt gem. RL 45 g/l
2004/42/EG (Decopaint)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mutter beachten.

Weitere Informationen

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemafR: Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GISCODE
RE50
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Séatze aus Abschnitt 3

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Liq. 3 Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis
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Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Produktsicherheit

Ergédnzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit; ***

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( weif3-Basis 1)
Stoffnr. Version: 11/DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 10/ DE Druckdatum: 13.12.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( weiR-Basis 1)

Registrierungsnr.
UFI YQDO0-20X5-9000-RGVD

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Versiegelung

Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straflte 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fiir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme
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b
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt Polymer Epoxidharz-Addukt; Polyoxypropylendiamin; Polymer aus BADGE,
Polyethylenglykol, Teta und Kresylglycidylether
EUH208 Enthalt 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether,

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Erganzende Informationen

EUH211 Achtung! Beim Sprihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Weitere ergdnzende Informationen
Nur fir gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Polymer Epoxidharz-Addukt

CAS-Nr. 260549-92-6

EINECS-Nr. 638-788-9

Registrierungsnr. POLYMER

Konzentration 10 < 15 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Polyoxypropylendiamin

CAS-Nr. 9046-10-0

EINECS-Nr. 618-561-0

Registrierungsnr. 01-2119557899-12

Konzentration 1 < 5 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
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Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412
1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr. 107-98-2
EINECS-Nr. 203-539-1
Registrierungsnr. 01-2119457435-35
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT SE 3 H336
Flam. Liqg. 3 H226
Polymer aus BADGE, Polyethylenglykol, Teta und Kresylglycidylether
CAS-Nr. 362679-94-5
EINECS-Nr. 638-789-4
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
CAS-Nr. 90366-78-2
EINECS-Nr. 291-221-3
Registrierungsnr. 01-2119971579-18
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
CAS-Nr. 9002-92-0
EINECS-Nr. 500-002-6
Registrierungsnr. 01-2119968561-30
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Sonstige Angaben

Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen
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Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufthren.

Nach Hautkontakt

Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieRend mit viel Wasser.
Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspiilen. Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir
mindestens 10 Minuten gedffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spilen und
unverziglich arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen, Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug
tragen.

Sonstige Angaben

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bertihrung mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Persénliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Surebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt 13 "Entsorgung” behandein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persdnlichen
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Schutzausriustung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert 10 < 30 °C
Anforderung an Lagerraume und Behalter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Lagerrdume gut bellften.

Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flissigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Beqrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu lGiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 370 mg/m? 100 ppm(V)

Spitzenbegrenzung: 2(1); Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, EU
Kieselsauren, amorphe

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 4 mg/m?

Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, Y, 2
Biologische Grenzwerte

1-Methoxy-2-propanol

Wert 15 mg/l

Parameter 1-Methoxy-2-propanol
Untersuchungsmaterial Urin (U)

Probenentnahmezeitpunkt Expositionsende bzw. Schichtende (b)
Quelle TRGS 903

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)
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Polyoxypropylendiamin
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

1-Methoxy-2-propanol
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Kieselsauren, amorphe
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
1,36

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
2,5

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
369

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
50,6

Arbeiter

Kurzzeit

inhalativ

Lokale Wirkung
553,5

Arbeiter

Kurzzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
553,5

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
4

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
4,93

Arbeiter

mg/kg/d

mg/m?

mg/m?

mg/kg

mg/m?

mg/m3

mg/m?

mg/m?
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Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 1,4

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Polyoxypropylendiamin

Typ Frischwasser

Konzentration 0,015

Typ Salzwasser

Konzentration 0,014

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,132

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,125

Typ Erdboden

Konzentration 0,018
1-Methoxy-2-propanol

Typ Frischwasser

Konzentration 10

Typ Salzwasser

Konzentration 1

Typ Frischwassersediment

Konzentration 52,3

Typ Marines Sediment

Konzentration 5,2

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 100

Typ Erdboden

Konzentration 4,59

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 100
Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Typ Frischwasser

Konzentration 0,00139

Typ Salzwasser

Konzentration 0,00139

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,0259

Typ Marines Sediment

mg/kg/d

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg
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Konzentration 0,00259 mg/kg
Typ Erdboden
Konzentration 0,00435 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Liftung sorgen. Wo verniinftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen

Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen. Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des

Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Atemschutz gemaf DIN EN 14387

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abh&ngigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzsspezifisch auszuwahlen.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Geeignetes Material Nitrilkautschuk

Geeignetes Material Butylkautschuk

Materialstarke 0,4 mm

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.

Geeignetes Material Viton

Materialstarke 0,4 mm

Durchdringungszeit > 30 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.
Augenschutz

Korbbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.
Korperschutz

Langarmelige Arbeitskleidung; Sicherheitsschuhe; bei Misch- und Rihrarbeiten zusatzlich
Gummischirze und Schutzstiefel nach EN 14605

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Farbe weild
Geruch aminartig
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Quelle Rechenwert
Zindtemperatur
Bemerkung Nicht verfigbar
pH-Wert
Wert 10
Temperatur 23 °C
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Viskositat
dynamisch
Wert 520 bis 780 mPa.s
Temperatur 25 °C
Methode ISO 2884
Dampfdruck
Bemerkung Nicht verfugbar
Dichte und/oder relative Dichte
Wert ca. 1,54 g/cm?
Temperatur 23 °C
Methode DIN EN ISO 2811
Relative Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfigbar

9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung Nicht verfigbar
Wasserloslichkeit
Bemerkung Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Polymer Epoxidharz-Addukt

Spezies Ratte

LD50 > 2.000 mg/kg
Polyoxypropylendiamin

Spezies Ratte

LD50 2.885 mg/kg

Methode OECD 401

Seite 9(14)



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( weif3-Basis 1)

Stoffnr. Version: 11/DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 10 /DE Druckdatum: 13.12.2022
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Ratte
LD50 5.200 mg/kg
Quelle ECHA
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
ATE 500 mg/kg
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Ratte
LD50 1.000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Polymer Epoxidharz-Addukt

Spezies Kaninchen
LD50 > 2.000 mg/kg
Polyoxypropylendiamin
Spezies Kaninchen
LD50 2.980 mg/kg
Methode OECD 402
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Kaninchen
LD50 14.000 mg/kg
Quelle ECHA
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether

Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
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Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)

1-Methoxy-2-propanol

Spezies Dickkopfelritze (Pimephales promelas)
LC50 6.812 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Lachs
LC50 1,5 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Daphnia magna
EC50 23.300 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Daphnia magna
EC50 6,46 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 > 1.000 mg/l
Expositionsdauer 7 d

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Desmodesmus subspicatus
ErC50 0,237 mg/l
Expositionsdauer 72 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

Wert 9,83 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Wert 96 %
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Versuchsdauer 28 d
Bewertung leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode OECD 301 F

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

log Pow 1,34
1-Methoxy-2-propanol
log Pow 0,37

12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fiir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 0801 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten

Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemal europdischem Abfallkatalog (EAK) gelten als

Empfehlung. Eine endgultige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee
14.1. UN-Nummer Das Produkt unterliegt nicht den | Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den Transportvorschriften fur den
Landtransport. Seetransport.

Angaben fiir alle Verkehrstrager
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gema IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 2

voC
VOC (EU) < 140 gll
VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)
Produktunterkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke fur bestimmte Verwendungszwecke wie
die Bodenbehandlung (Wb)
Grenzwert 140 g/l
VOC-Gehalt gem. RL 45 g/l

2004/42/EG (Decopaint)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

Weitere Informationen

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GISCODE
RES50

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefunhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Satze aus Abschnitt 3

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3
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Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4
Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akut, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 1
Aquatic Chronic 3 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 3
Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Liq. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3
Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

Datenblatt ausstellender Bereich

Abteilung Produktsicherheit

Erganzende Informationen
Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind

gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben

nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( RAL 7023, RAL 7032)
Registrierungsnr.
UFI UTDO0-KOMJ-KO0G-DUFF (RAL 7023)
MWDO-309X-W000-261H (RAL 7032)
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Versiegelung

Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller
Relius Farbenwerke GmbH
Heimertinger Stral3e 10
87700 Memmingen
Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon
E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen
Person fiir dieses
SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240
ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme
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b
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt Polymer Epoxidharz-Addukt; Polyoxypropylendiamin; Oxiran, 2-methyl-, Polymer

mit Oxiran, mono(2-propylheptyl) ether; Polymer aus BADGE, Polyethylenglykol,
Teta und Kresylglycidylether

EUH208 Enthalt 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether,
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Erganzende Informationen

EUH211 Achtung! Beim Spruhen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Weitere ergdnzende Informationen
Nur fir gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Polymer Epoxidharz-Addukt

CAS-Nr. 260549-92-6

EINECS-Nr. 638-788-9

Registrierungsnr. POLYMER

Konzentration 10 < 15 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Polyoxypropylendiamin

CAS-Nr. 9046-10-0

EINECS-Nr. 618-561-0

Registrierungsnr. 01-2119557899-12

Konzentration 1 < 5 %
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Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412
Oxiran, 2-methyl-, Polymer mit Oxiran, mono(2-propylheptyl) ether
CAS-Nr. 166736-08-9
EINECS-Nr. 605-450-7
Registrierungsnr. VORREGISTRIERT
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr. 107-98-2
EINECS-Nr. 203-539-1
Registrierungsnr. 01-2119457435-35
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT SE 3 H336
Flam. Liqg. 3 H226
Polymer aus BADGE, Polyethylenglykol, Teta und Kresylglycidylether
CAS-Nr. 362679-94-5
EINECS-Nr. 638-789-4
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
CAS-Nr. 90366-78-2
EINECS-Nr. 291-221-3
Registrierungsnr. 01-2119971579-18
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
CAS-Nr. 9002-92-0
EINECS-Nr. 500-002-6
Registrierungsnr. 01-2119968561-30
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Sonstige Angaben
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Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufuhren.
Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieBend mit viel Wasser.
Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen grundlich mit Wasser abspulen. Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fur
mindestens 10 Minuten gedffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spilen und
unverzuglich arztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmaflinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen, Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug
tragen.

Sonstige Angaben

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Beriihrung mit Haut, Augen
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und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt 13 "Entsorgung” behandein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persdnlichen

Schutzausriustung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert 10 < 30 °C
Anforderung an Lagerraume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Lagerrdume gut bellften.
Lagerklasse nach TRGS 510
Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flissigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe

Kapitel 15).
ABSCHNITT 8: Beqrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 370 mg/m? 100 ppm(V)

Spitzenbegrenzung: 2(1); Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, EU
Kieselsauren, amorphe

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 4 mg/m?

Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, Y, 2
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Biologische Grenzwerte

1-Methoxy-2-propanol
Wert
Parameter
Untersuchungsmaterial
Probenentnahmezeitpunkt
Quelle

15 mg/l
1-Methoxy-2-propanol
Urin (U)

Expositionsende bzw. Schichtende (b)
TRGS 903

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Polyoxypropylendiamin
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

1-Methoxy-2-propanol
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Kieselsauren, amorphe
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
dermal
Systemische Wirkung
1,36

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
2,5

Derived No Effect Level (DNEL)
Arbeiter
Langzeit
inhalativ
Systemische Wirkung
369

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
50,6

Arbeiter

Kurzzeit

inhalativ

Lokale Wirkung
553,5

Arbeiter

Kurzzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
553,5

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
4

mg/kg/d

mg/m?

mg/m?

mg/kg

mg/m?

mg/m3

mg/m?
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Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
4,93

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
1,4

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Polyoxypropylendiamin

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

1-Methoxy-2-propanol

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Typ

Frischwasser
0,015

Salzwasser
0,014

Frischwassersediment
0,132

Marines Sediment
0,125

Erdboden
0,018

Frischwasser
10

Salzwasser
1

Frischwassersediment
52,3

Marines Sediment
52

Klaranlage (STP)
100

Erdboden
4,59

Wasser (intermittierende Freisetzung)

100

Frischwasser

mg/m3

mg/kg/d

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/|

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l
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Konzentration 0,00139 mg/|
Typ Salzwasser
Konzentration 0,00139 mg/|
Typ Frischwassersediment
Konzentration 0,0259 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 0,00259 mg/kg
Typ Erdboden
Konzentration 0,00435 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Liftung sorgen. Wo verniinftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen
Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen. Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des
Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Atemschutz gemaf DIN EN 14387

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzsspezifisch auszuwahlen.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Geeignetes Material Nitrilkautschuk
Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke 0,4 mm
Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.
Geeignetes Material Viton

Materialstarke 0,4 mm
Durchdringungszeit > 30 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Augenschutz

Korbbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

Korperschutz

Langarmelige Arbeitskleidung; Sicherheitsschuhe; bei Misch- und Rihrarbeiten zuséatzlich Gummischirze
und Schutzstiefel nach EN 14605

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Farbe grau
Geruch aminartig
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Flammpunkt

Wert > 100

Quelle Rechenwert
Ziindtemperatur

Bemerkung Nicht verfliigbar
pH-Wert

Wert 10

Temperatur 23 °C
Viskositat

dynamisch

Wert 520 bis

Temperatur 25 °C

Methode ISO 2884
Dampfdruck

Bemerkung Nicht verfugbar
Dichte und/oder relative Dichte

Wert ca. 1,50

Temperatur 23 °C

Methode DIN EN I1SO 2811
Relative Dampfdichte

Bemerkung Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung Nicht verfigbar
Wasserloslichkeit
Bemerkung Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

780

°C

mPa.s

g/cm?

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
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Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Polymer Epoxidharz-Addukt

Spezies Ratte

LD50 > 2.000 mg/kg
Polyoxypropylendiamin

Spezies Ratte

LD50 2.885 mg/kg

Methode OECD 401

Quelle ECHA
Oxiran, 2-methyl-, Polymer mit Oxiran, mono(2-propylheptyl) ether

Spezies Ratte

ATE 500 mg/kg
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Ratte

LD50 5.200 mg/kg

Quelle ECHA
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether

ATE 500 mg/kg
Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Spezies Ratte

LD50 1.000 mg/kg

Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Polymer Epoxidharz-Addukt

Spezies Kaninchen
LD50 > 2.000 mg/kg
Polyoxypropylendiamin
Spezies Kaninchen
LD50 2.980 mg/kg
Methode OECD 402
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Kaninchen
LD50 14.000 mg/kg
Quelle ECHA
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
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Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Reproduktionstoxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Cancerogenitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Bemerkung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Allgemeine Hinweise
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)

1-Methoxy-2-propanol

Spezies Dickkopfelritze (Pimephales promelas)
LC50 6.812 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Lachs
LC50 1,5 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Daphnia magna
EC50 23.300 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Daphnia magna
EC50 6,46 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 > 1.000 mg/l
Expositionsdauer 7 d

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Desmodesmus subspicatus
ErC50 0,237 mg/l
Expositionsdauer 72 h
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

Wert 9,83 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Wert 96 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode OECD 301 F

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)
Polyoxypropylendiamin

log Pow 1,34
1-Methoxy-2-propanol
log Pow 0,37

12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 0801 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten
Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemal europdischem Abfallkatalog (EAK) gelten als
Empfehlung. Eine endglltige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.
Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
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Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee
14.1. UN-Nummer Das Produkt unterliegt nicht den | Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den Transportvorschriften fur den
Landtransport. Seetransport.

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 2

vOoC
VOC (EU) < 140 g/l
VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)
Produktunterkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke fir bestimmte Verwendungszwecke wie
die Bodenbehandlung (Wb)
Grenzwert 140 g/l
VOC-Gehalt gem. RL 45 g/l

2004/42/EG (Decopaint)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Miitter beachten.

Weitere Informationen

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemafR: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GISCODE
RES50

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
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H-Satze aus Abschnitt 3
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3
Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4
Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akut, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 1
Aquatic Chronic 3 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 3
Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Lig. 3 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3
Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3

Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

Datenblatt ausstellender Bereich

Abteilung Produktsicherheit

Erganzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit; ***

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP.A ( transparent)

Registrierungsnr.
UFI 8Y90-VOUF-G005-JK7A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Versiegelung

Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straflte 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fiir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Chronic 2 H411

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme
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Signalwort

Achtung
Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe

hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthalt Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan; 2-Ethylhexyl glycidyl ether
Erganzende Informationen

EUH205 Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere ergdanzende Informationen
Nur fur gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Epoxidharz

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

CAS-Nr. 1675-54-3

EINECS-Nr. 216-823-5

Registrierungsnr. 01-2119456619-26

Konzentration 40 < 45 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Chronic 2 H411

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 >=5
Skin Irrit. 2 H315 >=5

2-Ethylhexyl glycidyl ether
CAS-Nr. 2461-15-6
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EINECS-Nr. 219-553-6
Registrierungsnr. 01-2119962196-31
Konzentration 5 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1A H317

1-Methoxy-2-propanol

CAS-Nr. 107-98-2
EINECS-Nr. 203-539-1
Registrierungsnr. 01-2119457435-35
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT SE 3 H336
Flam. Lig. 3 H226
Benzylalkohol
CAS-Nr. 100-51-6
EINECS-Nr. 202-859-9
Registrierungsnr. 01-2119492630-38
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H332
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Sonstige Angaben

Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufihren.

Nach Hautkontakt

Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieiend mit viel Wasser. Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei andauernder
Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspulen. Kontaktlinsen entfernen. Bei Reizung
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Mund ausspuilen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
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Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen, Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug
tragen.
Sonstige Angaben

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Reste mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sagemehl, Universalbindemittel, Kieselgur)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt 13 "Entsorgung” behandein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persdnlichen
Schutzausriustung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8. . Fir gute Raumbeliftung sorgen, gegebenenfalls
Absaugung am Arbeitsplatz.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Empfohlene Lagertemperatur
Wert 10 < 30 °C

Anforderung an Lagerraume und Behalter
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In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Lagerraume gut bellften.

Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flussigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu lGiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 370 mg/m? 100 ppm(V)

Spitzenbegrenzung: 2(1); Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, EU

Benzylalkohol
Wert 22 mg/m? 5 ppm(V)
Spitzenbegrenzung: 2 (1)

Biologische Grenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Wert 15 mg/I

Parameter 1-Methoxy-2-propanol
Untersuchungsmaterial Urin (U)

Probenentnahmezeitpunkt Expositionsende bzw. Schichtende (b)
Quelle TRGS 903

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 12,3 mg/m3
Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 12,3 mg/m3
Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 8,3 mg/kg

bw/day
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Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 8,33 mg/kg
bw/day

Referenzgruppe Allgemeine Bevdlkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Akute Wirkung

Konzentration 0,75 mg/m3

Referenzgruppe Allgemeine Bevdlkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 3,6 mg/kg
bw/day

Referenzgruppe Allgemeine Bevdlkerung

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,75 mg/kg
bw/day

2-Ethylhexyl glycidyl ether

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 4,17 mg/kg/d

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Akut

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1 mg/kg/d

1-Methoxy-2-propanol

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 369 mg/m3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 50,6 mg/kg
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Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Lokale Wirkung
Konzentration 553,5 mg/m3
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 553,5 mg/m3
Benzylalkohol
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 22 mg/m3
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 8 mg/kg/d
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 110 mg/m?
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg/d
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 27 mg/m?
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg oral
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 20 mg/kg/d
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Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Typ Frischwasser

Konzentration 3 pg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 0,3 pg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,5 mg/kg dry
weight

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,5 mg/kg dry
weight

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 10 mg/l

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 0,013 mg/l

2-Ethylhexyl glycidyl ether

Typ Frischwasser

Konzentration 0,007 mg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 0,001 mg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 286,66 mg/kg

Typ Marines Sediment

Konzentration 28,66 mg/kg

Typ Erdboden

Konzentration 57,16 mg/kg

1-Methoxy-2-propanol

Typ Frischwasser

Konzentration 10 mg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 1 mg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 52,3 mg/kg

Typ Marines Sediment

Konzentration 5,2 mg/kg

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 100 mg/kg

Typ Erdboden
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Konzentration 4,59 mg/kg
Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 100 mg/|
Benzylalkohol
Typ Frischwasser
Konzentration 1 mg/l
Typ Salzwasser
Konzentration 0,1 mg/l
Typ Frischwassersediment
Konzentration 5,27 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 0,527 mg/kg
Typ Erdboden
Konzentration 0,456 mg/kg
Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 39 mg/l
Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 2,3 mg/|

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht grindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht

essen und trinken.

Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen. Atemschutz gemaR DIN EN 14387
Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen durfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-

Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzsspezifisch auszuwahlen.
Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.
Handschuhe nur einmal verwenden.

Geeignetes Material
Geeignetes Material
Materialstarke

Nitrilkautschuk

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.

Geeignetes Material
Materialstarke
Durchdringungszeit

Butylkautschuk
0,4 mm
Viton
0,4 mm
30 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.
Augenschutz
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Korbbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.
Korperschutz

Langarmelige Arbeitskleidung; Sicherheitsschuhe; bei Misch- und Rihrarbeiten zusatzlich
Gummischirze und Schutzstiefel nach EN 14605; Die Schutzkleidung muss den relevanten CEN-

Normen entsprechen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig
Farbe farblos
Geruch schwach
Flammpunkt
Wert 98
Ziindtemperatur
Bemerkung Nicht verfigbar
pH-Wert
Wert 7,5
Temperatur 23 °C
Viskositat
dynamisch
Wert 240 bis
Temperatur 25 °C
Methode ISO 2884
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung Nicht verfigbar
Dampfdruck
Bemerkung Nicht verfigbar
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,08
Temperatur 23 °C
Methode DIN EN ISO 2811
Relative Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung Nicht verfugbar
Wasserloslichkeit
Bemerkung Nicht verfigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

360

°C

mPa.s

g/cm?

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Ratte
LD50 11.400 mg/kg
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Ratte
LD50 > 5.000 mg/kg
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Ratte
LD50 5.200 mg/kg
Quelle ECHA
Benzylalkohol
Spezies Ratte
LD50 1.230 mg/kg
Quelle ECHA
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Kaninchen
LD50 14.000 mg/kg
Quelle ECHA
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitdt (Inhaltsstoffe)

Benzylalkohol
ATE 11 mg/l
Verabreichung/Form Dampfe

Benzylalkohol
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ATE 1,5 mg/l
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung

Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)
2-Ethylhexyl glycidyl ether

Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Allgemeine Hinweise
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Fischtoxizitit (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Spezies Fische
LC50 1,3 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Methode OECD 203

2-Ethylhexyl glycidyl ether
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 > 5.000 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Spezies Dickkopfelritze (Pimephales promelas)
LC50 6.812 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol
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Spezies Daphnia magna
EC50 23.300 mg/l
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
2-Ethylhexyl glycidyl ether

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 843,75 mg/l
Expositionsdauer 72 h
Methode OECD 201
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 > 1.000 mg/l
Expositionsdauer 7 d

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

Wert 5 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Methode OECD 301 F

2-Ethylhexyl glycidyl ether
Wert 0 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Methode OECD 301 F
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Wert 96 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode OECD 301 F

Benzylalkohol
Wert 95 %
Versuchsdauer 28 d

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung Nicht verfigbar
n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propan

log Pow 2,64 bis 3,78
2-Ethylhexyl glycidyl ether

log Pow 3,83
1-Methoxy-2-propanol

log Pow 0,37
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Benzylalkohol
log Pow 1,1
12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Daten verfligbar.
Allgemeine Hinweise / Okologie
Nicht in die Kanalisation oder flielende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 0801 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten

Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemal europdischem Abfallkatalog (EAK) gelten als

Empfehlung. Eine endgultige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Tunnelbeschrankungscode
EmS F-A, S-F
14.1. UN-Nummer 3082 3082
14.2. OrdnungsgeméRe UN- UMWELTGEFAHRDENDER ENVIRONMENTALLY
Versandbezeichnung STOFF, FLUSSIG, N.A.G. HAZARDOUS SUBSTANCE,

(Epoxidharz) LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
14.3. Transportgefahrenklassen 9 9

Gefahrzettel 4""} {I hi

14.4. Verpackungsgruppe 1} 1]

Bemerkung Freigestellte Menge: E1 Freigestellte Menge: E1

Begrenzte Menge 51

Beférderungskategorie 3

14.5. Umweltgefahren % Marine Pollutant
UMWELTGEFAHRDEND %

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gema IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Storfall-Kategorien gem. 2012/18/EU
Kategorie E2 Gewassergefahrdend

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse WGK 2
voC
VOC (EU) < 140 g/l
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VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)

Produktunterkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke fur bestimmte Verwendungszwecke wie
die Bodenbehandlung (Wb)

Grenzwert 140 g/l

VOC-Gehalt gem. RL 70 g/l

2004/42/EG (Decopaint)

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

Weitere Informationen

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GISCODE
RES50

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Textergéanzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Satze aus Abschnitt 3

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Eye lrrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

Seite 16(17)



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS&

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP.A ( transparent)
Stoffnr. Version: 8/DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 7 / DE Druckdatum: 13.12.2022

LC: Letale Konzentration
LD: Letale Dosis

Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Produktsicherheit

Ergédnzende Informationen
Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit; ***
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( transparent )

Registrierungsnr.
UFI MNDO-KO07R-Y00H-259A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Versiegelung

Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdunner, Farbentferner
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Strafte 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 83311030
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme
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Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt Polyoxypropylendiamin; Polymer aus BADGE, Polyethylenglykol, Teta und
Kresylglycidylether
EUH208 Enthalt 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether, 2-

Methyl-4-isothiazolin-3-on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Erganzende Informationen

Weitere erganzende Informationen
Nur fur gewerbliche Anwender

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Polyoxypropylendiamin

CAS-Nr. 9046-10-0
EINECS-Nr. 618-561-0
Registrierungsnr. 01-2119557899-12
Konzentration 5 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412
1-Methoxy-2-propanol
CAS-Nr. 107-98-2
EINECS-Nr. 203-539-1
Registrierungsnr. 01-2119457435-35
Konzentration 1 < 5 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
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STOT SE 3 H336
Flam. Liqg. 3 H226
Polymer aus BADGE, Polyethylenglykol, Teta und Kresylglycidylether
CAS-Nr. 362679-94-5
EINECS-Nr. 638-789-4
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318
Benzylalkohol
CAS-Nr. 100-51-6
EINECS-Nr. 202-859-9
Registrierungsnr. 01-2119492630-38
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H332
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol
CAS-Nr. 72623-86-0
EINECS-Nr. 276-737-9
Registrierungsnr. 01-2119474878-16
Konzentration 1 < 5 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
CAS-Nr. 90366-78-2
EINECS-Nr. 291-221-3
Registrierungsnr. 01-2119971579-18
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1C H314
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
CAS-Nr. 9002-92-0
EINECS-Nr. 500-002-6
Registrierungsnr. 01-2119968561-30
Konzentration < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

2-Methyl-4-isothiazolin-3-on

CAS-Nr.
EINECS-Nr.

2682-20-4
220-239-6
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Registrierungsnr. 01-2120764690-50
Konzentration < 0,1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 3 H301
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1A H317
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Acute Tox. 3 H311
Eye Dam. 1 H318

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Sens. 1A H317 >=0,0015
Aquatic Acute 1 M=10
Aquatic Chronic M=1
1

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Unfall
oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. In allen Fallen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung
zufthren.

Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieBend mit viel Wasser. Alle
kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei andauernder
Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspiilen. Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir
mindestens 10 Minuten gedffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spilen und
unverziglich arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmaflinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen, Kohlendioxid, Schaum, Léschpulver
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden:

5.3. Hinweise fiur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug
tragen.

Sonstige Angaben

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persénlichen
Schutzausriustung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert 10 < 30 °C
Anforderung an Lagerraume und Behalter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Lagerraume gut bellften.

Lagerklasse nach TRGS 510
Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flussigkeiten
510
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
1-Methoxy-2-propanol

Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 370 mg/m? 100 ppm(V)

Spitzenbegrenzung: 2(1);
Benzylalkohol

Schwangerschaftsgruppe: Y; Bemerkung: DFG, EU

Wert 22 mg/m? 5 ppm(V)
Spitzenbegrenzung: 2 (1)
Biologische Grenzwerte

1-Methoxy-2-propanol
Wert 15 mg/I
Parameter 1-Methoxy-2-propanol
Untersuchungsmaterial Urin (U)
Probenentnahmezeitpunkt Expositionsende bzw. Schichtende (b)
Quelle TRGS 903

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Polyoxypropylendiamin
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 1,36 mg/kg/d
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 2,5 mg/m3

1-Methoxy-2-propanol
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 369 mg/m3
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 50,6 mg/kg
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Kurzzeit
Expositionsweg inhalativ
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Wirkungsweise Lokale Wirkung

Konzentration 553,5 mg/m?

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 553,5 mg/m3
Benzylalkohol

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 22 mg/m3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 8 mg/kg/d

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 110 mg/m3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 20 mg/kg/d

Referenzgruppe Verbraucher

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 27 mg/m?

Referenzgruppe Verbraucher

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 20 mg/kg

Referenzgruppe Verbraucher

Expositionsdauer Kurzzeit

Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 20 mg/kg/d
Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
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Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,73 mg/m?

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Lokale Wirkung

Konzentration 5,58 mg/m3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,97 mg/kg/d
Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 4,93 mg/m3

Referenzgruppe Arbeiter

Expositionsdauer Langzeit

Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,4 mg/kg/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Polyoxypropylendiamin

Typ Frischwasser

Konzentration 0,015 mg/|

Typ Salzwasser

Konzentration 0,014 mg/l

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,132 mg/kg

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,125 mg/kg

Typ Erdboden

Konzentration 0,018 mg/kg
1-Methoxy-2-propanol

Typ Frischwasser

Konzentration 10 mg/l

Typ Salzwasser

Konzentration 1 mg/l
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Typ Frischwassersediment

Konzentration 52,3

Typ Marines Sediment

Konzentration 52

Typ Klaranlage (STP)

Konzentration 100

Typ Erdboden

Konzentration 4,59

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 100

Benzylalkohol

Typ Frischwasser
Konzentration 1

Typ Salzwasser
Konzentration 0,1

Typ Frischwassersediment
Konzentration 5,27

Typ Marines Sediment
Konzentration 0,527

Typ Erdboden
Konzentration 0,456

Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 39

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 2,3

Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Typ Frischwasser
Konzentration 0,00139

Typ Salzwasser
Konzentration 0,00139

Typ Frischwassersediment
Konzentration 0,0259

Typ Marines Sediment
Konzentration 0,00259

Typ Erdboden
Konzentration 0,00435

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Begrenzung und Uberwachung der Exposition

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/|

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/|

mg/l

mg/|

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg
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Fir gute Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht grindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken.

Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen. Atemschutz gemaf DIN EN 14387

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzsspezifisch auszuwahlen.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Geeignetes Material Nitrilkautschuk

Geeignetes Material Butylkautschuk

Materialstarke 0,4 mm

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.

Geeignetes Material Viton

Materialstarke 0,4 mm

Durchdringungszeit > 30 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.
Augenschutz

Korbbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.
Korperschutz

Langarmelige Arbeitskleidung; Sicherheitsschuhe; bei Misch- und Rihrarbeiten zusatzlich
Gummischurze und Schutzstiefel nach EN 14605; Die Schutzkleidung muss den relevanten CEN-
Normen entsprechen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig

Farbe milchigweil®

Geruch aminartig

Flammpunkt
Wert 94 °C
Quelle Rechenwert

Ziindtemperatur
Bemerkung Nicht verfugbar

pH-Wert
Wert 10,5
Temperatur 23 °C

Viskositat

dynamisch

Wert < 100 mPa.s
Temperatur 25 °C
Methode ISO 2884

Dampfdruck
Bemerkung Nicht verfigbar
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Dichte und/oder relative Dichte

Wert ca. 1,05 g/cm?
Temperatur 23 °C
Methode DIN EN ISO 2811
Relative Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfigbar

9.2. Sonstige Angaben
Verdampfungsgeschwindigkeit

Bemerkung Nicht verfigbar
Wasserloslichkeit
Bemerkung Nicht verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

Spezies Ratte
LD50 2.885 mg/kg
Methode OECD 401
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Spezies Ratte
LD50 5.200 mg/kg
Quelle ECHA

Benzylalkohol
Spezies Ratte
LD50 1.230 mg/kg
Quelle ECHA

Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol
Spezies Ratte
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LD50 > 5.000 mg/kg
Methode OECD 401
Quelle ECHA
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether
ATE 500 mg/kg
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Ratte
LD50 1.000 mg/kg
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on
Spezies Ratte
LD50 285 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

Spezies Kaninchen
LD50 2.980 mg/kg
Methode OECD 402
Quelle ECHA
1-Methoxy-2-propanol
Spezies Kaninchen
LD50 14.000 mg/kg
Quelle ECHA
Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol
Spezies Kaninchen
LD50 > 2.000 mg/kg
Methode OECD 402
Quelle ECHA
Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on
Spezies Kaninchen
LD50 380 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung

Benzylalkohol
ATE
Verabreichung/Form
Benzylalkohol
ATE
Verabreichung/Form

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol

Spezies

LC50

Methode

Quelle
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on

Spezies

LC50

11 mg/l
Dampfe

1,5 mg/l
Staub/Nebel
Ratte
> 5,53 mg/l
OECD 403
ECHA
Ratte

0,384 mg/l
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Expositionsdauer 4 h
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Methode OECD 403
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bewertung Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bewertung Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)
1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether

Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on
Bemerkung Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Mutagenitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Allgemeine Hinweise
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Fischtoxizitit (Inhaltsstoffe)

1-Methoxy-2-propanol

Spezies Dickkopfelritze (Pimephales promelas)
LC50 6.812 mg/I
Expositionsdauer 96 h

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Lachs
LC50 1,5 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Daphnientoxizitit (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Daphnia magna
EC50 23.300 mg/I
Expositionsdauer 48 h

Seite 13(17)




Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL KOMP. B ( transparent )
Stoffnr. Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 13.12.2022
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 13.12.2022

Dodecan-1-ol, ethoxyliert

Spezies Daphnia magna
EC50 6,46 mg/I
Expositionsdauer 48 h

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
1-Methoxy-2-propanol

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 > 1.000 mg/l
Expositionsdauer 7 d

Dodecan-1-ol, ethoxyliert
Spezies Desmodesmus subspicatus
ErC50 0,237 mg/l
Expositionsdauer 72 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Polyoxypropylendiamin

Wert 9,83 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung nicht leicht abbaubar
Quelle ECHA

1-Methoxy-2-propanol
Wert 96 %
Versuchsdauer 28 d
Bewertung leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode OECD 301 F

Benzylalkohol
Wert 95 %
Versuchsdauer 28 d

Schmieréle (Erdél), C15-30-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Ol
Wert 2 bis 4 %
Versuchsdauer 28 d
Quelle ECHA

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Polyoxypropylendiamin

log Pow 1,34
1-Methoxy-2-propanol

log Pow 0,37
Benzylalkohol

log Pow 1,1

12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
Keine weiteren relevanten Daten verflgbar.
Allgemeine Hinweise / Okologie
Nicht in die Kanalisation oder flielende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 0801 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten

Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) gelten als

Empfehlung. Eine endglltige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 1501 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten
oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee
14.1. UN-Nummer Das Produkt unterliegt nicht den | Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den Transportvorschriften fur den
Landtransport. Seetransport.

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 2

VOC
VOC (EU) 70 g/l
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VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)

Produktunterkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke fur bestimmte Verwendungszwecke wie
die Bodenbehandlung (Wb)

Grenzwert 140 g/l

VOC-Gehalt gem. RL 70 g/l

2004/42/EG (Decopaint)

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschéaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

Weitere Informationen

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Das Produkt enthalt keine Inhaltsstoffe gemaf: Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GISCODE
RES50

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Textergéanzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Satze aus Abschnitt 3

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 2 Akute Toxizitat, Kategorie 2

Acute Tox. 3 Akute Toxizitat, Kategorie 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akut, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Skin Corr. 1B Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B
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Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

Datenblatt ausstellender Bereich

Abteilung Produktsicherheit

Erganzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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