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Technisches Merkblatt
LATEX HOCHGLANZ

Art.-Nr.: 272909 Stand: 07.2023

Hochwertige, glanzende Latexfarbe fiir den Innenbereich mit besonderer Eignung fiir hoch beanspruchte und leicht zu
reinigende Oberflachen. RELIUS LATEX HOCHGLANZ ist hoch deckend und infolge der optimalen Konsistenz leicht zu
verarbeiten und eignet sich besonders in Praxen, Krankenhdusern, Kindergarten, Schulen, Behérden, Banken,
Versicherungen, Hotels, Wohn-, Arbeits- und Schlafbereichen etc. Der Anstrich ist diffusionsfahig, spannungsarm, gut
verlaufend, glanzstabil, alkalibestéandig, haftfest sowie schmutzunempfindlich. RELIUS LATEX HOCHGLANZ ist bestandig
gegen wassrige, handelslbliche Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel.
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Verarbeitung Streichen Rollen Airless- Verbrauch Uberarbeitbar  Wasserver- Werkzeug- Verarbeitungs-  Lagerung kiihl, Produktcode

innen Spritzen ca. 130 m/m?  nachca. 4 Std. diinnbar reinigung mit  temperatur nicht trocken und der GISBAU
Durchgetrocknet Wasser unter +5°C frostfrei
nachca.3 Tagen
Dichte / spez. Gewicht Ca. 1,21 g/cm®
VOC-Gehalt EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat A/b): 30 g/l
Dieses Produkt enthalt max.: <1 g/l
Bindemittelbasis Polymerdispersion
Zusammensetzung Acryl-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, mineralische Fillstoffe, Wasser, Additive,
nach VdL-Deklaration Topfkonservierungsmittel. Informationen fiir Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000
(kostenfrei).
Nachhaltigkeitsindikator ¢ Bestandig gegen Desinfektionsmittel
¢ Dispersionsfarbe, I6semittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01
e Emissionsarm und geruchsneutral
o Frei von fogging-aktiven Substanzen

Kenndaten
nach DIN EN 13300

Deckvermdgen: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7,5 m?/|
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1

Glanzgrad: Gléanzend (=60 bei 60°)

¢ Maximale Korngrof3e: fein (< 100 um)

Sd-Wert <0,Am
Verarbeitung und e Streichen: mit Pinsel aus Kunsthaarborsten
Werkzeugempfehlung ¢ Rollen: mit einer Farbwalze

e Spritzen: mit einem Airlessgerat

Die Empfehlungen der Werkzeug- und Gerétehersteller sind zu beachten.
Airless-Spritzen e Dise: 0,017-0,023 inch

e Druck: ca. 100 bar

¢ Konsistenz: Original (Verdiinnung mit Wasser bis max. 3% mdéglich)

Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Ubliche SchutzmaRnahmen dabei beachten.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5°C verarbeiten (Material-, Luft- und Objekttemperatur)
Trockenzeiten e Uberarbeitbar nach ca. 4-5 Stunden
20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit o Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen

Vollstandige Belastbarkeit nach DIN EN 13300 nach 28 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und héherer
Luftfeuchte verlangern sich die Zeiten.

Verbrauch 120-140 ml/m?2
pro Anstrich

Richtwert, fur den keine Verbindlichkeit Ubernommen werden kann, da jede Oberflaiche andere
Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Firr die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch
Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verdlinnung Bei Bedarf mit Wasser verdiinnen, siehe Anstrichaufbau
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser
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Gebindegroflen 12,51
Farbtdne Weil3
Lagerung e Trocken, kuhl, jedoch frostfrei

e Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht Giberschritten werden

e Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten

o Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern
(akklimatisieren)

Siehe gliltiges Sicherheitsdatenblatt

BSW20

Gefahrenkennzeichnung
Produktcode

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363,
insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gultigen Merkblétter des Bundesausschusses fur Farbe und
Sachwertschutz (= BFS), 60528 Frankfurt, berucksichtigen. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen technischen
Beratungsdienst anfordern.

Neue Untergriinde:

Verschmutzungen entfernen und Flachen saubern. Eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen. Eine Vorbehandlung bei
festen und gleichmafig saugenden Untergriinden ist nicht erforderlich. An der Oberflache leicht mehlende Putze sowie
Sinterschichten wirken jedoch haftvermindernd. Die Vorbehandlung des Untergrundes kann unter anderem durch
fachgerechtes Fluatieren oder durch mechanisches Entfernen bei Sinterschichten erfolgen. Grundséatzlich sollte grundiert
werden um ein gleichméagiges Auftrocknen der Folgebeschichtung zu gewéahrleisten.

Alte Untergrinde:

Flachen nass oder trocken grundlich reinigen. Bei Pilz- und Schimmelbefall ist eine spezielle Grundreinigung sowie
Nachbehandlung mit RELIUS FUNGOSAN PRIMER erforderlich. Fir gerissene Untergriinde empfehlen wir unsere
Spezialbeschichtungssysteme. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfahige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und
nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Bei Untergriinden mit Nikotin-, Wasser-, Rul3- oder Fettflecken

empfehlen wir unsere isolierenden Produkte (RELIUS ISOLATA W, RELIUS ISOLATA L) einzusetzen.

Untergrund/Anstrichtréger:

Untergrund

Vorbehandlung

Grundierung

Putz und Gips:

Neuputz
P 1, 1l, Il nach DIN 18550
CS I, 1Il, IV nach DIN EN 998-1

(Bei P lund CS | wird eine
Druckfestigkeit von mind. 2,0 N/mm?2
bendtigt)

Siehe ,Neue Untergriinde®.
(BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten)

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Altputz
P 1, I, lll nach DIN 18550
CS 11, 11, IV nach DIN EN 998-1

(Bei P lund CS | wird eine
Druckfestigkeit von mind. 2,0 N/mm?2
bendtigt)

Neuputzstellen nach ausreichender Trockenzeit
fachgerecht fluatieren und nachwaschen.
(BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten)

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Gips- und Fertigputze des P IV
Gipsspachtelmasse

Reinigen und entstauben.
(BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten)

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3
Bei vergilbten Gipskartonplatten mit
RELIUS ISOLATAW

Gipskartonplatten,
Gipsbauplatten

Spachtelung bis zur geforderten Oberflachengite (Q1-Q4),

Spachtelgrate abschleifen.
(BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten)

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3
Bei vergilbten Gipskartonplatten mit
RELIUS ISOLATAW

Beton:
Beton Verunreinigung durch Schaldl, Fett und Wachs mit RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
Fluatschaumwasche oder durch Dampfstrahlen entfernen.
Lunker, Fehlistellen oder Poren mit RELIUS FULL- UND RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farplos
PLANSPACHTEL FP 60 schliefen. RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3
Porenbeton Siehe ,Vorbehandlung®. RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3
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Faserzement

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Sichtmauerwerk:

Kalksandstein-Sichtmauerwerk

Bei neuem Mauerwerk mindestens 3 Monate Trockenzeit
einhalten. Die Verfugung muss einwandfrei sein.
(BFS-Merkblatt Nr. 2 beachten)

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Ziegel-Sichtmauerwerk

Reinigen und entstauben.

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Holz:

Holz-, Hartfaser-, Span- und
Sperrholzplatten

Gewachste Platten entsprechend vorbereiten.

RELIUS ISOLATA W

Altbeschichtungen:

Tragfahige Lack- und
Dispersionsfarbenanstriche

Gléanzende Oberflachen anrauen oder anlaugen.

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weif3

Tragféhige Dispersions- und
Silikatputze

Siehe ,Alte Untergriinde*.
Bei bereits mehrfach gestrichenen Untergrinden unbedingt
Probeflachen anlegen und die Haftung priifen.

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Kalk- und Mineralfarbenanstriche

Soweit méglich mechanisch entfernen und Flachen
entstauben.

RELIUS TIEFGRUND GEL E.L.F.
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. farblos
RELIUS TIEFGRUND E.L.F. weil3

Leimfarbenanstriche

Grindlich abwaschen.

Siehe entsprechender Untergrund

Sonstiges:

Ungestrichene Tapeten,
Glasgewebe, Glasvliese,
Zellstoffvliese

In der Regel keine Vorbehandlung erforderlich.

Nicht fest haftende Tapeten,
Glasgewebe, Glasvliese,
Zellstoffvliese

Restlos entfernen. Licken mit Fillstoff oder Wandspachtel
schlieRen.

Siehe entsprechender Untergrund

Bei nicht aufgefiihrten bzw. unbekannten Untergriinden unbedingt Probeflachen anlegen und Haftung prufen.

Anstrichaufbau:
Grundierung:

Siehe Tabelle Untergrund/Anstrichtrager

Deckanstrich:

1-2 x RELIUS LATEX HOCHGLANZ unverdiinnt. Bei Bedarf max. 3% mit Wasser verdinnt.

In der Regel geniigt ein einmaliger Anstrich. Bei besonders kontrastreichen Untergriinden und bei intensiven, brillanten
Farbténen kann ein zuséatzlicher Deckanstrich erforderlich sein.

Hinweise:

Es sind geringe Farbtonunterschiede bei verschiedenen Anfertigungen (Chargen) moéglich. Deshalb nur Material mit gleicher
Produktions- / Chargennummer fiir durchgehende Flachen verwenden.

Nur fir den bestimmungsgeméafRen Gebrauch bestimmt. Wahrend und nach der Verarbeitung in Innenrdaumen fir
ausreichende Bellftung sorgen. Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Beriihrung mit den Augen und der Haut sofort
grundlich mit Wasser abspiilen. Essen, Trinken und Rauchen ist wahrend des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die
Kanalisation, Gewasser, Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Ubliche SchutzmaRBnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage siehe giiltiges
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste koénnen als Hausmdill bzw. als

Baustellenabfall entsorgt werden. Fliissige Reste als Abfélle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle fir
Altfarben/-lacke geméaR EAK-Nr. 080112 entsorgen.
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille moglicher
Einflusse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungultig.
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