
Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Menschen in Räumen wie Wohn- und 

Schlafzimmern, Büros oder Bildungseinrichtungen. Umso wichtiger sind hier 

gesundheitsverträgliche Innenfarben, in denen es sich gut schlafen, wohnen und arbeiten 

lässt. All diese Ansprüche erfüllt RELIUS SILAT BIO INNEN. Die hochwertige Silikatfarbe der 

Premiumklasse nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 lässt sich zudem leicht verarbeiten, ergibt 

ein ansatzfreies, gleichmäßig schönes Oberflächenbild und ist in nahezu unbegrenzter 

Farbtonvielfalt und vielen Gebindegrößen erhältlich.  

RELIUS SILAT BIO INNEN

FÜR ALLE, DIE ES NATÜRLICH LIEBEN.
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Natürlich und wohngesund.

Die Silikatfarbe der Premiumklasse nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 erfüllt strengste Kriterien hinsichtlich  

Gesundheits- und Umweltfreundlichkeit und eignet sich hervorragend für alle sensiblen Wohnbereiche,  

da sie keinerlei Konservierungsmittel enthält (Farbton weiß).

yy Konservierungsmittelfrei (weiß)

yy Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral

yy Frei von fogging-aktiven Substanzen

yy Fördert ein natürliches, gesundes Raumklima

yy Hoch diffusionsfähig und feuchteregulierend

yy Mineralisch matt für streiflichtfreie Oberflächen

yy Natürlicher Schutz vor Schimmel

yy Besonders hygienefreundlich dank sehr guter Reinigungsfähigkeit, scheuerbeständig

yy Sehr geringe Verschmutzungsneigung, da keine elektrostatische Aufladung

yy Nicht brennbar

yy Leichte und kraftsparende Verarbeitung

yy Überzeugende Nass- und Trockendeckkraft bei nur einem Anstrich

yy Optimale Offenzeit für sehr guten Verlauf, gleichmäßiges und ansatzfreies Oberflächenbild 

yy In Weiß und nahezu grenzenloser Farbtonvielfalt über RELIUS Living Colours

yy Gebindegrößen: 0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l

Deckvermögen Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

DIN EN 13300


