Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG
Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Verdunner
Identifizierte Verwendungen
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
SuU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Straf’e 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fur dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Flam. Liqg. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.
Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme

Seite 1(12)




Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/DE Druckdatum: 19.06.2026
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifihren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501.2 Inhalt/Behalter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle
zufuhren.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)
enthalt Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten
Erganzende Informationen
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Der Stoff erfiillt nicht die Kriterien fir PBT-Eigenschaften. Der Stoff erfiillt nicht die Kriterien fiir vPvB-
Eigenschaften. Dieser Stoff hat gegenliiber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften. Dieser Stoff
hat gegenlber Nichtzielorganismen keine endokrine Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten

CAS-Nr. 64742-95-6

EINECS-Nr. 918-668-5

Registrierungsnr. 01-2119455851-35

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411

Sonstige Angaben
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG
Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026

Der Benzol-Gehalt des Produktes ist < 0,1%. Es gilt Anmerkung P im Anhang VI der CLP Verordnung.
Die Einstufung und Kennzeichnung "Kann Krebs erzeugen" ist nicht erforderlich.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen. Selbstschutz des
Ersthelfers
Nach Einatmen
Far Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.
Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung
Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt
Augenlider spreizen, Augen grindlich mit Wasser spilen (15 Min.).
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz, Ubelkeit, Benommenheit

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Bei Verschlucken
Magenspulung unter Zusatz von Aktivkohle.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Léschpulver, Kohlendioxid, Bei groReren Branden auch Wassersprihstrahl. Alkoholbestandiger Schaum
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Entwicklung gesundheitsschadlicher Schwelgase, die mit Luft explosionsfahig sind. Bei
Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Sonstige Angaben

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen. Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser
mussen entsprechend den oOrtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fur ausreichende Liftung sorgen. Berihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten. Personen in Sicherheit bringen. Von
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026

Ziundquellen fernhalten und Raum gut liften. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Personen
fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Falls Produkt in die
Kanalisation gelangt, sofort die zustdndigen Behdrden informieren. Sicherstellen, dass Leckagen
zurickgehalten werden kdnnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten Bereichen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen. Die mit dem aufgenommenen Stoff gefiillten Behalter sind ausreichend zu kennzeichnen.

Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln. Fur ausreichende Liftung
sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persénlichen
Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerunqg

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein
Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Erdung beim Umfillen. Von Ziindquellen
fernhalten - Nicht rauchen. Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden

aus. Im entleerten Gebinde kdnnen sich ziindfahige Gemische bilden. Nur explosionsgeschitzte Gerate
verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter

Lésungsmittelbestéandigen und dichten Fussboden vorsehen. Behalter aus Stahl- oder Edelstahl
verwenden.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 3 Entziindbare Flissigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Vor
Sonneneinstrahlung schitzen.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026
Expositionsgrenzwerte
Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten
Liste TRGS 900
Typ AGW
Wert 50 mg/m?3

Spitzenbegrenzung: 2(l1) mg/m?3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaBRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Von
Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Atemschutz
Kurzzeitig Filtergerat, Filter A; Atemschutz gemaf DIN EN 14387

Handschutz

Schutzhandschuhe sollten regelmafig gewechselt werden und wenn es Anzeichen von Schaden am
Handschuhmaterial gibt.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke > 0,7 mm
Durchdringungszeit > 480 min

Es sollten gemass anerkannten Standards wie z.B. EN 374 (Europe), F739 (US) erprobte Handschuhe
verwendet werden.

Augenschutz
Dichtschlieliende Schutzbrille; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.
Korperschutz

I6semittelbestandige Schutzkleidung; Die Schutzkleidung muss den relevanten CEN-Normen
entsprechen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fliissig
Farbe farblos
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung Nicht verfligbar
Gefrierpunkt
Wert -50 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert 162 °C
Methode DIN 51751
Entziindbarkeit

Nicht anwendbar
Untere und obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgrenze 0,7 % (V)

Obere Explosionsgrenze 7,5 % (V)
Flammpunkt

Wert 35 bis 43 °C

Seite 5(12)




Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG
Version: 10/ DE
Ersetzt Version: 9/ DE

Uberarbeitet am: 19.06.2026
Druckdatum: 19.06.2026

Ziindtemperatur
Wert 450 °C
Methode ASTM E-659

Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt

pH-Wert
Bemerkung Nicht anwendbar

Viskositat
Bemerkung nicht bestimmt

Loslichkeit(en)
Bemerkung Nicht verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt

Dampfdruck
Wert 5 hPa
Temperatur 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte
Wert 0,87 g/cm?
Temperatur 20 °C

Relative Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfligbar

Partikeleigenschaften
Bemerkung Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Wasserloslichkeit
Wert 0,05 g/l
Temperatur 20 °C

Explosive Eigenschaften
Bewertung Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/ Luftgemische mdglich.

Losemittelgehalt

Wert 100,0
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmafiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Ungereinigte Leergebinde kdnnen
Produktgase enthalten, die mit Luft explosive Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Erwarmung/Uberhitzung schiitzen.

%
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt

10.5. Unvertragliche Materialien
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten

Spezies Ratte
LD50 3.592 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten

Spezies Kaninchen

LD50 > 3.160 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Atz-/IReizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)

Einmalige Exposition
Bewertung Kann die Atemwege reizen.
Bewertung Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wiederholte Exposition

Bemerkung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Dieser Stoff hat gegentber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG
Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026

ABSCHNITT 12: Unmweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizitit (Inhaltsstoffe)
Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten

Spezies Fische

LC50 1 bis 10 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Quelle ECHA

Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten

Spezies Fische

IC50 1 bis 10 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)

Kohlenwasserstoffe C9, Aromaten
EC50 1 bis 10 mg/l
Expositionsdauer 48 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.

Biologische Abbaubarkeit
Bewertung leicht abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt

12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.

Mobilitat im Boden
Immobil
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise

Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026

weiteren Daten vor.

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Dieser Stoff hat gegenuber Nichtzielorganismen keine endokrine Eigenschaften.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Uber die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine
weiteren Daten vor.

Allgemeine Hinweise / Okologie
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 07 07 04* andere organische Losemittel, Waschfllissigkeiten und
Mutterlaugen

Die Zuordnung einer Abfallschliisselnummer gemaf europaischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache

mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

Entsorgung Verpackung

EAK-Abfallschlissel 150104 Verpackungen aus Metall
Vollstéandig entleerte Verpackungen kdnnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/DE Druckdatum: 19.06.2026
Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport Lufttransport
IMDG/GGVSee ICAO/IATA
Tunnelbeschrankungscode D/E
EmS F-E, S-E
14.1. UN-Nummer 1263 1263 1263
14.2. OrdnungsgemaBe UN- FARBZUBEHORSTOFFE PAINT RELATED MATERIAL PAINT RELATED MATERIAL
Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen 3 3 3
Gefahrzettel
14.4. Verpackungsgruppe 1 1} ]
Bemerkung Freigestellte Menge: E1 Freigestellte Menge: E1
Begrenzte Menge 51
Beforderungskategorie 3
14.5. Umweltgefahren % Marine Pollutant %
&
UMWELTGEFAHRDEND ‘ ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Sonstige Angaben
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Storfall-Kategorien gem. 2012/18/EU
Kategorie E2 Gewassergefahrdend
Kategorie P5c ENTZUNDBARE 200 t 500 t
FLUSSIGKEITEN
Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 2
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 RELIUSS,

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG

Version: 10/ DE Uberarbeitet am: 19.06.2026
Ersetzt Version: 9/ DE Druckdatum: 19.06.2026
VOC
VOC (EU) 100 % 876 g/l

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

DGUV Regel 112-190: Benutzung von Atemschutzgeraten

DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

DGUV Regel 112-195: Benutzung von Schutzhandschuhen
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

TA-Luft

Abschnitt 5.2.5: Organische Stoffe (als Gesamtkohlenstoff; ausgenommen 100 %
Stoffe nach 5.2.1.)

GISCODE
M-VMO03

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Satze aus Abschnitt 3

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig far Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Flam. Liq. 3 Entziindbare FlUssigkeiten, Kategorie 3

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AwSV: Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: Very persistent and very bioaccumulative

Erganzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
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nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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