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HiiZK ORPERLACK

Wasserbasierter, geruchsarmer, seidenglanzender PU-Speziallack fir Alt- und Neubeschichtungen von Heizkdrpern oder
Warmwasser-Rohrleitungen im Innenbereich. Schnell trocknend mit hervorragender Kantenabdeckung, sehr gutem
Deckvermdgen und erstklassigem Verlauf. RELIUS HYDRO-PU HEIZKORPERLACK bietet eine leichte Verarbeitung, lange
Offenzeit und ist auch beim Anheizen absolut geruchsarm. Strapazierfahig, kratz- und stoBfest, vergilbungsfrei und
hitzebestéandig bis +120°C.
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Verarbeitung Streichen Rollen Airless- Verbrauch Staubtrocken ~ Uberarbeitbar ~ Wasser- Werkzeug- Verarbeitungs- ~ Abtonung iber  Lagerung Produktcode

innen Spritzen ca.90mlm>  nach ca.18Std. nachca.7 Std. verdinnbar reinigung mit  temperatur nicht RELIUS Living ~ kiihl, trocken  der GISBAU
Wasser unter +7°C Colours und frostfrei

Dichte / spez. Gewicht Ca. 1,23 g/cm3

VOC-Gehalt EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat A/d): 130 g/l
Dieses Produkt enthélt max.: 130 g/l

Bindemittelbasis Acrylat-Polyurethan-Alkyd-Hybriddispersion

Glanzgrad Seidenglanzend

Zusammensetzung Acryl-Alkyd-Copolymer-Emulsion, Polyurethanharz, Titandioxid, Wasser, Glykolether,

nach VdL-Deklaration Rheologie-Additive, Netzmittel, Korrosionsinhibitor, Entschdumer,
Topfkonservierungsmittel. Information fiir Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000.

Verarbeitung und « Streichen: mit Pinsel aus Kunsthaarborsten

Werkzeugempfehlung « Rollen: mit einer Kurzflorwalze

» Spritzen: mit einem Airlessgerat

Die Empfehlungen der Werkzeug- und Gerétehersteller sind zu beachten.
Airless-Spritzen * Dise: 0,010-0,012 inch

 Druck: 100 bar

» Konsistenz: Original (Verdiinnung mit Wasser bis max. 5% mdglich)

Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Ubliche SchutzmaBnahmen dabei beachten.

Verarbeitungstemperatur Optimale Verarbeitungstemperatur +10°C bis +25°C (ca. 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Nicht unter +7°C verarbeiten (Material-, Luft- und Objekttemperatur)

Trockenzeiten « Staubtrocken nach ca. 1 Stunde

20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit « Uberarbeitbar nach ca. 6-8 Stunden

Niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkeit fiihren zu Trocknungsverzégerungen.

Verbrauch 80-120 ml/m?2
pro Anstrich

Richtwert, flr den keine Verbindlichkeit Ubernommen werden kann, da jede Oberfliche andere
Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Fir die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch
Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Verdiinnung Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser
GebindegréBen 0,3751,0,751, 2,51
Farbténe Standard: Weif3

Abténung Uber RELIUS Living Colours
Lagerung * Trocken, kiihl, jedoch frostfrei

» Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht Gberschritten werden

» Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten

« Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern
(akklimatisieren)
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Gefahrenkennzeichnung Siehe giiltiges Sicherheitsdatenblatt
Produktcode BSW20

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363,
insbesondere 3.1.1). Nicht tragfahige Altanstriche entfernen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel).
Abbeizrickstande grindlich entfernen. Altanstriche auf Eignung als Anstrichtradger prifen. Tragfahige Altanstriche
anschleifen und entstauben oder ablaugen und nachwaschen. Des Weiteren bitte auch die glltigen Merkblatter des
Bundesausschusses fiir Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60327 Frankfurt, berlicksichtigen insbesondere das Merkblatt
Nr. 5 und 6. Ebenfalls BFS Merkblatt Nr. 22 und 24 beachten. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen
technischen Beratungsdienst anfordern. Zwischen den einzelnen Beschichtungen ist ein leichter, mattierender
Zwischenschliff durchzuflhren.

Untergrund/Anstrichtrager:
Heizkoérper, -radiatoren und Konvektoren neu, mit werkseitigem Grundanstrich bzw. mit Altanstrichen, nicht grundierte
Heizkorper, Warmwasser-Rohrleitungen aus Guss, Stahl oder Kupfer

Anstrichaufbau:
Grundanstrich:
1 x RELIUS HYDRO-PU ALLGRUND

Deckanstrich: )
1-2 x RELIUS HYDRO-PU HEIZKORPERLACK

Hinweise:

Zur Erzielung perfekter Oberflachen weisen wir auf die Empfehlung der jeweiligen Werkzeughersteller hin. Nur fir den
bestimmungsgemaBen Gebrauch bestimmt. Wahrend und nach der Verarbeitung in Innenrdumen fir ausreichend Bellftung
sorgen. Bei der Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Fir Kinder unzugéanglich aufoewahren.
Bei Bertihrung mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen. Essen, Trinken und Rauchen ist wahrend
des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewéasser, Erdreich gelangen lassen. Nur Material gleicher
Produktions- / Chargennummer fir durchgehende Flachen verwenden. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser und Seife. Ubliche SchutzmaBnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschldge siehe giltiges
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als ausgehartete Farben/Lacke und flissige
Reste als schadstoffhaltige Abfélle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle fir Altfarben/-lacke geman
EAK-Nr. 080112 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes flir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. a. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankiindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungiltig.
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