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GRUNDIERKONZENTRAT 1

Wasserverdiinnbares, olfreies Grundiermittel fir auBen und innen mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften. RELIUS
GRUNDIERKONZENTRAT wird mit Wasser (1 Teil GRUNDIERKONZENTRAT, 4 Teile Wasser) auf die erforderliche
Verarbeitungskonsistenz eingestellt, ist leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und alkalibestandig. Innen und auBen.

Art.-Nr. 272897

TECHNISCHE DATEN
Dichte/ Spezifisches Gewicht 1,02 g/cm?

VOC Gehalt EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l
Dieses Produkt enthalt max. 30 g/I
Zusammensetzung Acryl-Polymerisatharzlésung, Wasser, Additive.
nach VdL-Richtlinie Enthélt als Konservierungsmittel Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon.
Beschichtungsstoffe Information fiir Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000.
Nachhaltigkeits-indikatoren « Wasserverdliinnbar
» Umweltgerecht
Verarbeitung Streichen
Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur)

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit (>80%) verarbeiten.
Die frische Beschichtung muss wahrend der Verarbeitung und bis zur vollstdndigen Durchtrocknung vor zu
s__chnellem Wasserentzug, Frost und Regen geschitzt werden.

Trockenzeiten Uberstreichbar nach 4-5 Std.

(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Die Beschichtung erhértet physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei niedrigen Temperaturen und hdherer
Luftfeuchte verlédngern sich die Zeiten. Auch die bereits an der Oberflache erhértete Beschichtung kann durch

Feuchtigkeitseinwirkung erneut erweichen.
Verbrauch ca. 170 ml/mz2 je Anstrich (Mischung)
(pro Anstrich)

Richtwert fir den keine Verbindlichkeit ibernommen werden kann. da jede Oberflache andere Eigenschaften
aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Fiir die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich
am Objekt ermitteln.

Verdiinnung 1:4 mit Wasser (1 Teil RELIUS GRUNDIERKONZENTRAT, 4 Teile Wasser)
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Farbtone Milchig, trocknet transparent auf. Nicht ténbar.

PackungsgréBen 101

Lagerung » Trocken, kihl, jedoch frostfrei

* Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht iberschritten werden

» Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten

 Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern
(akklimatisieren)

Gefahrenkennzeichnung Siehe glltiges Sicherheitsdatenblatt

Produktcode BSW20

Untergrund und Anstrichaufbau:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363,
insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gultigen Merkblatter des Bundesausschusses fir Farbe und
Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berlicksichtigen.
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Untergriinde:
*  Neuputze: PG I, II, Ill nach DIN 18550/ CS II, CS Ill, CS IV nach DIN EN 998-1
« Altputze: PG I, Il, Il nach DIN 18550/ CS Il, CS lll, CS IV nach DIN EN 998-1

¢ Gips- und Fertigputze der PG IV

¢ Gipsspachtelmasse

¢ Gipskartonplatte

¢ Gipsbauplatten

e Beton

*  Porenbeton

* Faserzementplatten

« Kalksandstein-Sichtmauerwerk

e Ziegel-Sichtmauerwerk

*  Alte, tragféhige Lack- und Dispersionsanstriche
e Tragfahige Kunstharzputze und matte Dispersionsfarben

Bei nicht aufgeflhrten bzw. unbekannten Untergriinden unbedingt Probeflachen anlegen und Haftung prufen.

Vorbehandlung:
Die Vorbehandlung der verschiedenen tragfahigen Untergriinde (auBen und innen) sind den Technischen Merkblattern der
Produkte zu entnehmen mit denen der Anstrich bzw. die Beschichtung ausgefiihrt wird.

Grundierung:
1 — 2x RELIUS GRUNDIERKONZENTRAT, 1:4 mit Wasser verdiinnt

Deckanstrich:
Mit den bewahrten RELIUS Innen- und AuBendispersionen.

Hinweise:

Wahrend und nach der Verarbeitung in Innenrdumen fur ausreichende Bellftung sorgen. Fir Kinder unzugéanglich
aufbewahren. Bei Berihrung mit den Augen sofort mit klarem Wasser ausspulen. Essen, Trinken und Rauchen ist wahrend
des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur Material gleicher
Produktions- / Chargennummer fiir durchgehende Flachen verwenden.

Nur fir den bestimmungsgeméaBen Gebrauch bestimmt. Ubliche SchutzmaBnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise
und Sicherheitsratschlage siehe gliltiges Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste kdnnen als Hausmull bzw. als
Baustellenabfall entsorgt werden. Fllissige Reste als Abfélle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle flir
Altfarben/-lacke gemanB EAK-Nr. 080112 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fllle méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u.a. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankindigung &ndern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungdltig.
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